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Technische Beschreibung

Allgemeines

Die quarzgesteuerte Hybriduhr Kaliber GUB 1-18 ist eine

Herrenarmbanduhr mit Digital - und Analoganzeige.

Sie

kombiniert in einer Uhr die Vorteile der beiden Anzeige-

arten.

Ihre Bezeichnung ist

Analoganzeige

" DUO QUARZ ".

Zur schnellen Erfassung der Zeit Angabe von Stunde und
Minute durch das gewohnte Zeigerbild, gute Ablesbarkeit
auch bei relativ dunkler Umgebung.

Digitalanzeige

Zur Darstellung von Zusatzinformationen in Zahlendarstel-
lung und alphanumerischer Anzeige.

Digitalanzeige:
Normalzeit

Digitale Kalender-
anzeige:

Digitale Alarmzeit-
anzeige:

Akustisches
Alarmsignal:

Digitale Stoppuhr-
anzeige
Additionsstopper:
ADD

/wischenzeit-
anzeige:
SPLIT

Kurzzeit-
Langzeitmessung:

"ton bis 30 s.

Stunde, Minute, Sekunde im 24-Stunden-
System.
Beide Anzeigen werden von einem Quarz

gesteuert.

Kalendertag, Monat, alphanumerische
Darstellung des Wochentages.

Die Uhr stellt sich automatisch auf
die Monatslange ein, auller im Februar
der Schaltjahre.

Stunde, Minute (im 24-Stunden-System)
zusdtzlich alphanumerisch AL

Nach Erreichen der eingestellten Alarm-
zeit ertont ein Alarmsignal im Intervall-
Es ist mit Taste 1 abstell-
bar.

Minute, Sekunde, Zehntelsekunde

bis 30 Minuten, danach automatische Um-
schaltung auf Langzeitmessung mit
Anzeige Stunde, Minute, Sekunde bis

23 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden.

Minute, Sekunden, Zehntelsekunde bis
30 Minuten, danach automatische Um-
schaltung auf Langzeitmessung mit An-

zeige von Stunde, Minute, Sekunde, bis
23 Stunden 59 Minuten 59 Sekunden.
Wird der-Stopper nicht angehalten, lauft

er nach 30 Minuten Kurzzeitmessung in
Langzeitmessung bis 23 Stunden 59 Minuten
59 Sekunden und 'schaltet dann wieder auf
Kurzzeitmessung



1.

Digitale Timer- Stunde, Minute, bis 11 Stunden
anzeige: 59 Minuten
(count down)

Zusatzfunktionen
Stundensignal: Das Zeitsignal - ein Ton-Intervall -
ertont zu Jeder vollen Stunde.
Es ist abschaltbar.
Akustisches Bei Start und Stop des Additions-
Quittiersignal: stoppers ertont ein Quittiersignal

als kurzer Einzelton.
Innerhalb einer Minute erfolgt automatische Synchronisation
der Anzeige von Digital- und Analoguhr widhrend des Korrek-
turzyklusses in der Digitalanzeige.

Aufbau des Uhrwerkes (kompletter Modul)

Tragendes Elemeht ist ein aus Plast gespritzter Modul-
trdger, an dem samtliche Bauelemente, Baugruppen und
Einzelteile befestigt sind.

Analoguhrwerk: - Werkgestell in massiver Metallbau-
(entspricht dem weise, bestehend aus Werkplatte und
Kaliber GUB 39-40) Raderbriicke

- Schrittmotor (elektromechanischer
Wandler), bestehend aus Spule, Stator
sowie bipolarem Permanentmagnet -
Rotor mit Rotortrieb.

Der Schrittmotor ist gegen 3duBere
Magnetfelder geschirmt.

- Laufwerk, bestehend aus Zwischenrad 1
und Zwischenrad 2

-Zeigerwerk, bestehend aus Minuten-
rad, Wechselrad und Stundenrad.

Leiterplatte: Durchkontaktierte 2-Ebenen-Leiterplatte
mit integriertem Schaltkreis U 135 XS,
Quarz, Trimmer, Chipkondensatoren,
StoBspule, Transistor sowie angelcteten
Kontaktfedern.

LC-Anzeige: Reflektives 6-Digit-Display mit 3,7 mm
Zahlenhohe fir Stunde und Minute und
2,5 mm fir Sekundenangabe und Sonder-
symbolen fiur Stopper, Timer, Alarm-
und Stundensignal.

Technische Daten und Leistungskennziffern

Kaliberbezeichnung:

GUB 1-18 (auf Leiterplatte in Batterie-
ndhe)

Abmessungen: 24 mm x 28,5 mm

Modulhdohe: = 4,2 mm



Quarzfrequenz:

Anzeige:
analog:

digital:

Akustisches Ton-
signal:

Zeigerstellung:

Programmieren und
Stellen im Digital-
teil:

Mechanischer Wandler:

Elektronikteil:

Abgleich:
Batterie:

Gangautonomie:

Stromverbrauch:

Betriebstemperatur-
bereich:

Stoflsicherheit der
Uhr:

Resistent gegeniiber
magn. Feldern:

Drehmoment:
Anzahl der Steine:
Motorfrequenz:

32 768 Hz

- Stunde, Minute
- Normalzeit, Stunde, Minute, Sekunde
- Datum: Kalendertag, Monat, alphanu-
merisch Wochentag
- Alarmzeit: Stunde, Minute, alphanu-
merisch AL
- Stopper: ADD Additionsstoppung

SPLIT Zwischenzeitangabe
(Rlickwdrtszahler)
(count down)

- Timer:

iber Piezokeramikscheibe
Tonfrequenz des Treibers 4,096 kHz,
abstellbar.

mechanisch

mittels selbstoffnender Taster
bipolarer Schrittmotor

Durchkontaktierte Zwei-Ebenen-Leiter-
platte mit integriertem Schaltkreis

U 135 XS als Nacktchip auf der Leiter-
platte befestigt, gebondet und ohne
Rahmen vergossen.

mittels Trimmer

Type SR 41 nach IEC @ 7,9 x 3,6 mm Hthe
Kapazitdt: 42 mAh
System Silberoxyd High drain

> 1 a, max. 2 Jahre bei tdglich
einmaliger Wecksignalbetdatigung von

max. 30 Sekunden
max. zuldssig: 4 pA
typ: 2,2 pA

-59C bis +45°C

entsprechend TGL 34 793

bis 1 500 Am 1

40 pNm (bezogen auf die Minutenwelle)
5
1/12 Hz

Weitere technische Daten wie Ganggehauigkeit, Lagertemperatur-

bereich sowie andere Angaben,
meinen Gebrauch betreffen,

die Quarz-Armbanduhren fir allge-
sind TGL 34 793 zu entnehmen.



3. Demontage

3.1. Ausbau des Uhrwerkes aus dem Gehduse

Der Ausbau des Uhrwerkes kann generell nur nach abgenom-
menem Boden erfolgen. Dazu muB die Stellwelle aus dem
Analogwerk gezogen werden. Dies ist erst nach Druck auf
den federnden Winkelhebel mcglich.

Zur besseren Handhabung des Moduls und der weiteren
Arbeitsgange ist die Stellwelle wieder in das Uhrwerk
der Analoguhr einzustecken.

3.2. Ausbau der'Batterie

Zum Ausbau der Batterie ist die Schraube der Batterie-
feder so weit zu 1l0sen, daB sich die Batteriefeder

uber die Leiterplatte leicht drehen 14B8t, ochne diese zu
zerkratzen.

Hinweis: - Zum Aus- und Einbau der Batterie ist
eine Kunststoffpinzette zu verwenden,
um KurzschluBgefahr zu vermeiden.

- Die Batterie ist nach Mdglichkeit nicht
mit blcBen Fingern anzufassen.

- Batterie nicht mit anderen Metallgegenstidnden
lagern, da sonst KurzschluBgefahr entsteht.

3.3. Magnetfeldabschirmung

Zur Magnetfeldabschirmung ist ein Abdeckblech angebracht,
das durch Losen einer Halteschraube entfernt werden kann.
Dieses Abdeckblech darf nicht verbogen werden, da es
sonst die magnetischen Eigenschaften verliert.

Wird das Analoguhrwerk aus dem Modul genommen, muf
das Abdeckblech entfernt werden. (Analoguhrwerk entspricht
im Aufbau dem Kaliber GUB 39-40)

3.4. Leiterplatte

Zum Abnehmen der Leiterplatte missen insgesamt 8 Schrauben
geldst werden.

Zuerst werden die drei Befestigungsschrauben der Analoguhr
gelost. Danach 146t sich diese aus dem Modul nehmen.

- Vorsicht beim Umgang mit der Spule. Die Wicklungen und
AnschluBdrdahte dirfen nicht beschadigt werden.

Nach Losen der 5 Schrauben fir die Digitaluhr kann die
Leiterplatte abgehoben werden.
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Display ausbauen

Sind Schdden am Display festgestellt oder wird vermutet,
dal dieses defekt ist, werden die Arbeitsgdnge wie unter
Pkt. 3.4. beschrieben ausgefiihrt.

Das Display ist nach Moglichkeit nicht mit bloBen Fingern
zu berihren. Besonders negativ wirkt sich das auf den
Kontaktflachen aus. Hier kann es leicht zu Beschlag
kommen, der einen StromfluB verhindert.

Angekratzte Polarisationsfilter konnen nicht geschliffen
oder poliert werden. Abgeldste Filter oder die Reflexions-
folie lassen sich in der Regel nicht wieder ankleben.

Laufwerk und Rotor demontieren

Briickenschrauben ldsen und Raderbriicke abheben.

Dabei ist es sinnvoll, vorher die Spule zu entfernen,

um diese nicht zu beschadigen. Danach konnen der Rotor,
das Zwischenrad 1 und das Zwischenrad 2 ausgebaut werden.

Der Aus- und Einbau des Rotors erfolgt mit einer antimag-
netischen Pinzette.
Es ist gesondert abzulegen.

Zeigerstellmechanismus

Den federnden Winkelhebel niederdriicken, Stellwelle
ziehen, danach fdllt das Kupplungstrieb heraus.
Schrauben zur Befestigung des Winkelhebels 1ldsen. Nun
konnen folgende Ridder entfernt werden:

Minutenrad, Wechselrad und Zeigerstellrad.

Hinweise zur Beachtung

- Werkplatte der Analoguhr: Die Statorteile sind mit der
Werkplatte verklebt. Sie dirfen
nicht gelost werden. Nur im
Iweifelsfall ist zu probieren,
ob die Statorteile festsitzen.
(Einstickiger Stator wird
verschraubt.)

- Leiterplatte: Defekte Leiterplatten konnen,
soweit moglich, selbst repariert
werden, wenn sich der Fehler
nicht auf den Schaltkreis bezieht.

Sind Chipkondensatoren abgefallen
oder zeigen diese Verlustleistung,
so ist es moglich, diese auszu-
tauschen. Die Kapazitidt dieser
Kondensatoren betragt 47 nF.
Leiterplatten konnen generell auf
Austauschbasis beim Hersteller
bezogen werden.
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- Spule: Spulenkern nicht verbiegen.
Wicklung und AnschluBldridhte nicht
beschdadigen, das Kontaktplattchen
nicht abreiflen.

- Display: Fehler am Display sind:
Wenn aus 25 cm Betrachtungsabstand
Punkte oder Flecken erkannt wer-
den, die sich deutlich von der Um-
gebung abheben ( bei stromlosen
Display) oder eine deutliche Rand-
zonenfarbung im Farbton rot oder
blau zeigt.
Gewellte Polarisatoren oder Re-
flexionsfolien konnen nicht wieder
geklebt oder gerichtet werden.
Diese Displays sind zu ersetzen.

- Piezofolie: Die Piezofolie muBl gleichmdBig
eben in den Gehduseboden einge-
klebt sein. Sie darf keine Risse
oder Ausbriiche aufweisen.

Reinigung

Rotor und Plastteile diirfen nicht in einer Ultraschallreini-
gungsmaschine gereinigt werden. Wir empfehlen, diese Teile
nur in Benzin zu spillen.

Anhaftende Spdne am Rotor sind durch Andriicken von Reinigungs-
knete oder Lukanusplast-Klebstreifen zu entfernen.

Nicht im Ultraschall oder anderen Losungsmitteln gereinigt
werden: Batterie, Spule, Modultrdger und Display.

Auf der Leiterplatte ist vorsichtiges Biirsten mit einem
weichen Glaspinsel liber die Kontaktanschlisse erlaubt.

Die Anschlisse am Display werden mit Holundermark, das in
Alkohol getaucht wurde, abgezogen.

Die Reflexionsfolie und die Polarisatoren dirfen nur mit
einem trockenen Tuch vorsichtig abgewischt werden.

Der Modultrdger wird, wenn notig, nur abgebiirstet.

Alle weiteren mechanischen Teile werden in der iiblichen
Weise gereinigt.

Montagehinweise

Vor und bei der Montage sollten folgende Kontrollen unbedingt
erfolgen:

- Visuelle Betrachtung des Displays zum Erkennen von Fehlern
und Verfarbungen im Anzeigebereich.

- Betrachtung der Leiterplatte zum Aufsuchen eventueller Unsau-
berkeiten oder fehlender Bauelemente.



- HGhenspiel und Freilauf aller Lauf- und Zeigerwerksriader
der Analoguhr

- Der magnetisch entlastete Rotor mul in seiner Lagerung
in axialer Richtung frei schweben. (Optimale Montage
vorausgesetzt)

- Sitz von Kupplungstrieb und Stellwelle auf freien
Schub.

- Aufsitzen der Spule auf den Statorteilen.
- Keine Beschadigung des Spulendrahtes.
- Festsitz des Kontaktplattchens.

- Die Batterie darf keine Deformation oder chemische
Ausblihungen zeigen.

- Die Kontaktfldchen der Minusfeder und Batteriehaltefeder
missen frei von Korrosion sein.

- Die Batterie muB bei angezogener Schraube der Batteriehalte-
feder festsitzen.

- Das Abdeckblech darf nicht verbogen sein.

- [Zwischen Stundenrad und Zifferblatt muB HGhenspiel
vorhanden sein.

- Kontrolle auf Vorhandensein der Spreizfeder, deren
Beine am Zifferblatt anliegen missen.
Die Spreizfeder darf nur eine Vorspannung von max.
0,15 mm haben.

- Das Zifferblatt muB flach auf dem Uhrwerk und
Modultrdager liegen.

Glaser

- Gldser, die mit HeiBschmelzkleber eingeklebt sind, k&nnen
nicht mit einem herkommlichen Glaskitt befestigt werden,
da der Glasspalt zu groB ist.

Es wird empfohlen, defekte Gldser nach der Glasklebe-
technologie (siehe Punkt 15) einzukleben. Glas und
Schmelzkleber sind in der Ersatzteilliste aufgefihrt.

- Die Driicker im Gehduse miissen bei Betdtigung sofort
nach Loslassen in die Ausgangsstellung zuriickkehren.



- Die Piezofolie im Gehduseboden muB im gleichmdBigen
Abstand ganzfldchig verklebt sein. Vorteilhaft ist,
wenn geringe Mengen Klebstoff um die Piezofolie her-
vortreten.

Die Folie muB elektrisch leitend zum Gehduseboden ge-
klebt sein.

Sie darf keine Risse oder Ausbriche aufweisen.

Als Klebstoff eignet sich nur Fimofix H oder Fimofix E

Schmier- und Olanweisung

Mit Synt-A-Lube oder Cypers-01 3 werden geschmiert:

- Rotorlager
- Zwischenrad 2 - Lager
- Zwischenrad 1 - Lager

-~ Verreibung am Minutenrad und die
Minutenradbohrung

- Wechselradlagerung

Mit Cypers-01 3 werden gedlt:

- Winkelhebelstift
- Stellwelle am Lagerzapfen

Gangkontrolle und Abgleich

Wir empfehlen, nach jedem Eingriff in die Uhr oder Jedem
Batteriewechsel eine Uberprifung des momentanen Ganges
vorzunehmen. Der Bereich, in dem die Uhr als abgeglichen
gilt, liegt zwischen -0,2 bis +0,3 s/d.

Einstellen des momentanen Ganges

Zur Einstellung des momentanen Ganges ist ein Miniatur-
scheibentrimmer vorhanden. Zur Regulierung empfehlen wir
die Benutzung eines Kunststoffwerkzeuges. Wahrend des MeB-
vorganges 1ist es zweckmalBig, den Trimmer weder mit dem
Werkzeug noch mit blofBen Handen zu berihren. Die Messungen
sind bei einer Umgebungstemperatur von 20°C bis 25°C
durchzufihren.

Batteriewechsel

Zur Spannungsversorgung sind nur Silberoxid-Uhrenbatterien
der Typen SR 41 P

AKA SR 41 P

VARTA 547

UCAR 392

Mallory 10 L 125

Duracell D 392 zu verwenden.

Nach dem Wechsel der Batterie ist
die Batteriefeder entsprechend
der Skizze festzuschrauben.




10. Ersatzteilverzeichnis
1fd. .
NT . Benennung Zeichnungsnummer Bemerkungen
1 Modultrdger komplett 1-18-01-001.6-00 mit Zifferblatt-
schraube
2 Buchse 1-18-01-003.0-00
3 Werkplatte. komplett 1-18-01-005.7-00 nur Umtausch
4 Batteriehaltefeder 1-18-01-006.1-00
5 [Zifferblattschraube 1-18-01-023.0-00
6 Display 1-18-01-050.0-00 Typ FAR 28-A
7 Gummikonnektoren lund2 1-18-01-070.0-00 (18x1,2x0,7) mm3
8 StolBspule komplett 1-18-01-412.6-00
9 Leiterplatte bestlickt 1-18-01-500.6-00
10 Minuskontaktfeder 1-18-01-506.0-00
11
12 Batterie 1-18-01-520.0-00 Typ SR 41 P
13 Dricker 1-18-01-830.0-01 wasserdichte Aus-
fihrung
14 Glas 1-18-01-825.0-01
15 Piezofolie 1-18-01-851.0-00 g 20 mm
16 Bodendichtung 1-18-01-860.0-01
17 Glasdichtung 1-18-01-862.0-01 Molkotherm
18 Analoguhrwerk komplett 1-18-01-990.8-00
19
20 Winkelhebel 1-39-40-006.5-00
21 Winkelhebelfeder 1-39-40-008.1-00
22 Schraube 1-39-40-014.1-00 Werkschraube
23 Schraube 1-39-40-015.1-00 fir Winkelhebelfeder
24 Kupplungstrieb 1-39-40-016.0-00
25 Rdderkloben 1-39-40-022.6-00
26 Zeigerstellrad 1-39-40-032.0-00
27 Lochstein 1-39-40-070.0-00
28 Minutenrad komplett 1-39-40-101.5-00
29 Zwischenrad 2 komplett 1-39-40-105.5-00
30 Zwischenrad 1 komplett 1-39-40-108.5-00
31 Wechselrad komplett 1-39-40-112.5-00
32 Stundenrad 1-39-40-115.1-00
33 Spreizfeder 1-39-40-116.0-00
34 Rotor komplett 1-39-40-400.6-00
55 Abdeckblech 1-39-40-405.0-00

10



1fd.

M Benennung Zeichnungsnummer Bemerkungen
36 Spule komplett 1-39-40-411.6-00
37 Stellwelle 1-39-40-835.1-00
38 Krone 1-39-40-835.5-XX Bei Bestellung Dich-
tungsart,Halsdurch-
messer,Halsldnge,
Farbe oder Erzeugnis-
Nr. angeben
39
40 Lochstein 1-06-25-085.0-00
41 Lochstein 1-08-20-085.0-00 Rotorlager
42 Minutenzeiger 1-09-50-601.1-00 schwarz
43 Stundenzeiger 1-09-50-602.1-00  schwarz
44 Stundenzeiger 1-09-50-610.1-00 weild
45 Stundenzeiger 1-09-50-617.1-00 weild
46 Minutenzeiger 1-09-50-625.1-00 nickelweif
47 Stundenzeiger 1-09-50-626.1-00 nickelweif
48 Kontaktfeder 1-29-01-405.0-00
49 Monobloc-Kondensator 1-33-01-508.0-00 47 nF
50 Dricker 1-33-01-830.5-18 wassergeschitzt
51 Kontaktblech 1 und 2 1-34-02-003.0-00
52 Schraube 1-34-02-006.0-00 firLeiterplattenbe-
festigung
53 Schraube 1-38-30-039.1-00 fir Analoguhrwerkbe-
festigung
54 Trimmer 1-38-30-513.0-00 g 3 mm
55 Transistor 0768 620 0077 SCE 237 F
56 Federsteg 1-96-10-845.5-18 Grundtype fir

18 mm Bandanstof

11



11._Fehleranalyse
Mogliche Fehler und deren Ursachen

' Mdgliche Fehlerursachen
z Abgefallene_oaer fehlende Bauelemente

Batterie leer

R

Batteriekapazitat zu gering

Lejiterzugunterbrechung

XXXRIRIN]
X
O

Korrosion an Leiterzigen oder Kontakfen |

Spule defekt o
MasseanschluB der Spule

0

opannungsiiberhohungskondensator defekt
Lotmittelreste

X

R
t
1
D
&
a‘tooo\zmm-r-—(»r\;A

FeuchteeinfluB

® 11\Display defekt

12|Lufteinschlusse im Display

QR 1 X 13\ochaltkreis defekt B

14 Quarz defekt ——

OXI X

Q
Q) & 15| Trimmer_defekt

!

T 16! 5toBspule keinen Durchgang

X

) .
X 17|5chaittransistor defekt
i ] 18/Schrauben der Digitaluhr locker

19,5chraube am Kontaktplatichen locker

-

Y
&)
tof

20\Batterieklemme locker

X ] 21\Kalte Lotstellen
X 22\Konnektoren leiten nicht

23|Kurzschiup zwischen benachbarten Leilerzagen

24|Raderwerk klemmt

A

Rotor klemmt

XX
X

26| Zeigerwerk klemmt
X 27\ Zelger streifen

28\Motortreiberimpulse phasengleich

\295tatoren locker oder versetzt

! X 130[Piezofolie gerissen oder schiecht geklebt

| ! 31 Dracker verschmutzt o, Konfaktbl Korrodiert |

22Dracker zukurz 0. falsch in Gehause eingedr. |

33\Gegenelektrode am Display o. IC ausgefallen

2
3
n
5
b
7
8
9
10
"
12
13
1
15
16
17]
8
19
20
21
22

Mogliche Fehler

Anzeigen stehen beide

&® sehr wahrscheinliche Fehler

X Hauptfehler
O magliche untergeordnete Fehler

"Rotor will drehen aber bleibt stehen und lauft nicht an

Spannung der Batterie bricht bei schnellgang zusammen

Die Betdtigung der Druckerkontakte wird nicht angenomrmen
Dauerton des Summers (nicht mit Dricker abstellbar)
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2. Abbildung von Fehlern im 0Oszillographenbild
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24 Impulsfolge im Schrellgong Darstellung auf dem Uszillogropher
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12. 6 _Rotor will drehen aber der Schritt wird nicht ausgefihrt

A

13V

12.7 Spulenrifp

i

12.8 Spulenkurzschlup
|

10005

—{E-

78 ms

78 ms

il B

Leitezolattenausgangsimpuls

bei 1000 82 Belastung (keine Spule)
zur Kontrolle, daB die LP

in Ordnung ist.

5- fache Uberhéhung

z.B. Spule hat bei 2008
. Kurzschlup

Der Rotor dreht nur einen Schritt im Bereich des annahernd
vorgeschriebenen Spulenwiderstandes.
Bei 200 St zuckt der Rotorr nur, die Uhr bleibt stehen.

- 15 -
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Hinweise zur Reparatur der Leiterplatte

Uberpriifung der Leiterplatte auf Vollzahligkeit
der Bauelemente

Wird erkannt, daB Bauelemente entweder Quarz-, Trimmer,
Schaltkreis, Transistor, Stoflspule oder Kondensatoren
fehlen oder durch Einwirkung von Gewalt zerstort sind,
wird die Leiterplatte dem Einsender nicht ersetzt.

Lotstellen

Lotstellen, die sich farblich von den iUbrigen Lotstellen
deutlich unterscheiden (dunkelgrau oder pords aussehen),
sind nachzuldten.

Leiterzugunterbrechungen

Leiterzugunterbrechungen dirfen lberlctet werden. Allerdings

muB der Leiterzug noch gut am Basismaterial haften.

Risse in der Keramik oder Plaste des Trimmers

Diese Trimmer sind auszutauschen. Das Bauelement ist nicht
reparaturfahig.

Schadhafte Leiterplatten

Leiterplatten, welche Beschddigungen aufweisen, die Funk-
tionseinschrdankungen hervorrufen oder hervorrufen kénnten,
sind auszusortieren.

Lotmittelreste

Lotmittelreste sind mit einem Gemisch aus 50 % Fridohna
und 50 % Isopropanol zu entfernen. Dabei ist zu beachten,.
daB der Trimmer, wenn er mit in das Reinigungsbad getaucht
wird, im Nachgang am Rotor gedlt wird. Die Reinigung im
Ultraschallbad ist moglich.

Lotanweisung

Als FluBmittel sind grunds&dtzlich Lottinktur Typ SW 32
oder Kolophonium zu verwenden.

Die Leistungsaufnahme des Lotkolbens soll vorzugsweise
12...16 W sein.

Die Verhaltezeit des Lotkolbens auf der Lédtstelle darf
max. 2 Sekunden betragen.

16
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Glasklebetechnologie

Das Ersetzen von Mineralgldsern muB mit grofBer

Sorgfalt ausgefiihrt werden.

Silikatglaser werden im allgemeinen genau passend
eingeschliffen. Die von uns angewandte Technologie

des Einschmelzens ist neu und patentrechtlich geschiitzt.

Anderungen am Glas oder dem Gehduse kénnen in der Regel
nicht selbst vorgenommen werden, so daB bei der Manipula-
tion die galvanische Beschichtung des Geh#duses oder das
Glas selbst durch Bruch gefa@hrdet ist.

Silikatgldser sollten nur ersetzt werden, wenn diese zer-
brochen sind.

Dazu empfehlen wir folgende Reihenfolge der Arbeitsgidnge:

Sichtbare Glasteile entfernen.

2. Rickstande des verwendeten Klebstoffes vorsichtig me-
chanisch entfernen. Der Klebstoff ist in Methanol
lGsbar.

Beachten Sie dabei, daB Kunststoffteile und Dichtgummis
durch das Losungsmittel besch&ddigt werden (z.B. Driicker).

3. In das trockene und fettfreie Gehduseoberteil wird das
Glas in der Gebrauchslage eingelegt.

4. In den zwischen Glas und Gehduse sichtbaren Zwischenraum
wird ein gespritzter Mdlkothermring (Ersatzteil-Nr.
1-18-01-862.0-01) oder entsprechendes Stangenmaterial
eingesohmolzen. Dabei ist das Gehduse auf 160°C bis
180°C zu erwdrmen und nachdem der Klebstoff gleichmdfBig
geflossen ist, bei Raumtemperatur abzukiihlen.

5. Beim Einschmelzen ist das Glas gegen die Liinette zu
dricken, so daB ein Ausweichen des Klebstoffes zum
Zifferblattausschnitt vermieden wird.

6. Kontrolle auf gleichmidBig verflossenen Klebstoff und
beschadigungsfreie Ausfiihrung der Arbeit.

18



Lfd.

Nr- Benennung Zeichnungs -Nr. Darstellung
1 | Modultrager, komplett 1-18-01-001.6-00
mit Zifferblattschrauben
2 | Buchse 1-18-01-003.0-00
3 | Werkplatte, komplett 1-18-01-005.7-00
(nur Umtausch)
it | Batteriehaltefeder 1-18-01-006.1- 00
5 | Zifferblattschraube 1-18-01-023.0-00
6 | Displa 1-18-01-050.0-00
FASE 2% A
7 | Gummikonnektoren 1+2 1-18-01-070.0-00
8 | Stopspule , komplett 1-18-01-412.6-00
9 | Leiterplatte, bestickt 1-18-01-500.6-00
10 | Minuskontaktfeder 1-18-01-506.0-00 %
"
<
S| 12 | Batterie 1-18-01-520.0-00 @
o
+|Registr:-Nr 1987 | Tag _{Name §bBenennung: Liste besteht
ey 3 . g o
3 ez 211k Ersatzteilliste o
S VEB Zeichnungs-Nr.: Blatt-Nr.
S Uhrenwerk Glashtitte 1- 18 '0 1- 000 0 '00 -15 (#) 1




Lfd.

Nr Benennung Zeichnungs - Nr. Darstellung
13 | Glas 1-18-01-825.0- 01 é 2
O
14 | Dricker 1-18-01-830.0- 01 =1
wasserdicht §

15 | Piezofolie ¢ 20 mm

1-18-01-851.0- 00

16 | Bodendichtung

1-18-01-860.0- 01

17 | Glasdichtung
Molkotherm

1-18-01-862.0- 01

8 | Analoguhrwerk  komplett

1-18-01-990.8-00

19

20 | Winkelhebel

1-39-40-006.5-00

21 | Winkelhebelfeder

1-39-40-008.1- 00

22 | Schraube
Werkschraube

1-39-40-014.1-00

23 | Schraube

1-39-40-015.1- 00

Winkelhebelfeder
<3
§ 24 | Kupplungstrieb 1-39-40-016.0- 00
o
;?eg/’stn ~-Nr [ 7987 | Tag__| Name] Benennung: o iste besteht
8 ez 2T f Ersatzteilliste S
= VEB Zeichnungs-Nr: Blatt-Nr.
s Uhrenwerk Glashiitte 1-18-01-000. 0-00-15 (&) 2




Lfd.

a |Nr. 5544 112187 A

NI Benennung Zeichnungs -Nr. Darstellung
i e
25 | Raderkloben 1-39-40-022.6-00
26 | zeigerstelirad 1-39- 40-032.0- 00 ASE
AV

27 | Lochstein 1-39-40-070.0-00

28 | Minutenrad, komplett 1-39-40-101.6 -00 {%}
29 | zwischenrad 2, komplett 1-39-40-105.5-00 {ﬁ:}
30 | zwischenrad 1, komplett 1-39-40-108.5 -00

31 | Wechselrad , komplett 1-39-40-112.5-00 X

32 | Stundenrad 1-39-40-115.1-00 {:ﬁ:}

33 | Spreizfeder 1-39-40-116.0- 00

34 | Rotor, komplett 1-39-40-400.6-00 @

(@
35 | Abdeckblech 1-39-40-405.0-00
36| Spule, komplett 1-39-40-411.6-00
Registr.-Nr| 1987 Taq1 Name | Benennung: o Liste besteht
gez: {211 | A - aus
ez i E;'satztellltste e
eichnungs-Nr:: Blatt-Nr.
VEB :
Uhrenwerk Glashcitte 1-18-01-000. 0-00-15 (&) 3




Nr.

Lfd.

Benennung

Zeichnungs -Nr.

Darstellung

37

Stellwelle mit Krone
weip

1-39-40-835.6-01

a_|Nr. 5544 12187 4

38 |Stellwelle mit Krone 1-39-40-836.6-02
gelb
39
40 |Lochstein 1-06-25-085.0-00
v
4 | Lochstein 4-08- 20~ 085.0 - 00 (S
Rotorlager
k2 | Minutenzeiger 1- 09-50-601.1- 00
schwarz
43 | Stundenzeiger 1-09-50-602.1- 00
schwarz
by Stundenzelger 1-09-50-610.1- 00 @=
weip
45 | Minutenzeiger 1-09-50-617.1- 00 (O
weip
b6 1 Minutenzeiger 1-09-50-625.1- 00 @:::
nickelweip
47 | stundenzeiger 1-09-50-626.1- 00 =———
nickelweip
48 | Kontaktfeder 1-29-01-405.0-00 /
Registr.-Nr. | 1987 | Tag__iName | Benennung: [iste besteht
i R £ Ersatzteilliste S
Zeichnung 05-Nr.: Blatt -Nr
VEB
Unhrenwerk Glashitte 1- 18"0 1-000.0-00-15 (&) i




Nr.

Lfd.

Benennung

Zeichnungs -Nr:

Darstellung

49

Monobloc - Kondensator
¥7 nF

 1-33-01-508.0-00

50

Dricker
wassergeschutzt

1-33-01-830.5-18

= S ) 0| Q)

a |Nr 5544 1121187 A

51 | Kontaktblech 1+2 1-34-02-003.0-00
52 | Schraube _ 1-34-02-006.0-00
fur Leiterplattenbefestig.
53 | Schraube . 1-38-30-039.1- 00
fur Analoguhrbefestigung
54 | Trimmer 1-38-30-513.0-00 @
$3mm =
55 | Transistor 0768 620 0077 L 7
SCE 237F Szl
[
56 | Federsteg 1-96-10-845.5-18 q juja)
Grundtype
Registr.- Nr| 1987 | Jaa | Name[Benennung: o Wiste besteht
gez. 21 1ok Ersatzteiiliste o e,
Zeichnungs=Nr. Blatt -Nr.
VEB - - -
uhrenwerk Gashatte| 1~ 18-01 000.0-00-15 (&) 5
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