Zur Technik und Geschichte des Guillochierens

Jochem Wolters

Den Anstoff zu diesem Artikel gab ein Besuch beim Ehe-
paar Engel in der Schweiz und die eindrucksvolle Vorfiih-
rung einiger seiner guillochierten  Taschenwhrschalen.
Wenn man bedenk el Miihe, Zeit, Liebe und Ilulkub:'
ichen Arbeit aufg

werden mufl, dann st es zu verstehen, dafi es hewte kawm
noch jemand gibt, der guillochiers, Dem Ehepaar Engel, das
diese Arbeit als Hobby betreibt, ist wn so mehr Hochach-
tung zue zollen, als es Ergebnisse in hochster Vollendung er-
ohne Schule oder Lehrmeister, rein aus Freude
an der Sache und aus der unleugh Faszination, die diese

Zweiner sosc

reichs;

hic aus einem stih-

deren Schnif cug
lernen, seit etwa 1945 auch aus Hartmetall gefertigten
oder diamanthesctzten Stichel besteht. Durch Pressen
oder Walzen mit ten Gesenken und Mus a
zen erzeugte Muster und Ornamente werden als »unechte
Guillochicrungen« bezeichnet®, 40, 45,

Etymalogie und Sprachgebrauch
Die im Deulsclnn verwendeten Ughnlﬁ' sind aus dem

Maschwen und il Arbeitsergebnis ausstrahlen.

Bei dieser Gelegenheit méchie ich auferdem erwihnen, daf
in der Goldschmiedeschule in Pforzheim noch die Mog-
lichkeit besteht, an zwei Geradzug- und zwei Rund:zug-Ma-
schinen das Guillochieren zu erlernen. Den folgenden Arti-
kel schrieb fier uns OStD Jochem Woliers, der Direkior an
dieser Schule ist. cpb

Franzosischen iibers en. Die im F 6 ge-

Begriffc und ihre Ubcrsetzung lauten: »guil-
locher« (g eren), (der Guillochier-
vorgang), oder e« (die Guil ie-

rung. das Guillochiermuster), sguilloches (die Guillo-
chi hine) und »guillocheure (der Guil Ju, 4,
Uber die Herkunft der franzésischen Begriffe herrscht im
Schrifttum Un

maBig nirgendwo belegbaren, im 18, Jahrhundert vermu-

larheit. Meist wird aufl einen — quellen-

teten — angeblichen Erfinder hingewiesen, dessen Name
Vorbemerkung am hiufigsten mit »Guillote, auch in der Schreibweise
Das Guillochicren gehdrt technisch zu den i »Guilloches, jedoch auch mit »Forcet de la
sten und kunstlerisch za den d Guiche« angegeben wird 3, #0, 41,45 Deutet schon die

Verfahren der Oberflichengestaltung. Um so erstaunli-
cher ist, daB bisher cine wissenschaftliche Bearbeitung die-
ser Technik noch aussteht. Andererseits ist so verstind-
lich. daB sich die \\cmbgn verstreuten Beitrige zu diesem
Thema by il und Ge-
schichte des Verfah uu!nidu‘ legbare Ver
beschranken. Der vorliegende Beitrag fallt neben einer
knappen Darstellung materieller und technischer Gege-

iten die quel iig belegba Fakten hIlISlChl-
lich N: herkunft und Geschichte des Guil
zusammen. Dabei muB wegen des Fehlens entsprechender
Vorarbeiten diese Darstellung notgedrungen liickenhaft
bleiben,

Begriff

Vielfalt der zur Deutung des Begritfsursprungs herange-
zogenen Namen auf die Unsicherheit dieser Hypothese
hin, so wird si¢ vollends durch dic Tatsache widerlegt, dall
schon Ronsard (1524-1585) den Begrift »guillochise zur
Beschreibung eines regelmiBigen Borkenmusters ver-
wendet*!, in ciner Zeit . als es noch gar keine Guillo-
chierungen im heutigen Sinne gab. Vielmehr existierte der
Begriff zur Beschreibung bestimmter Muster cher al
Technik des Guillochierens und wurde bei deren Entste-
hung aul sic ibertragen. Das alte franzosische Wort » guil-
locher« leitet sich nach sprachgeschichtlichen Untersu-
chungen von dem italienischen Dialektwort »ghiocciare«
ab, das auf das popular-1 Verb »gut-
tiarce im Sinne von stropfens zuriickgeht™. Da es ur-

die

glich nur Rundzug-Guillochierungen gab. die sich
Defuition durch viclfiltige kreisformige und clliptische Ubcrschnei-
Unter sguillochieren« verstcht man die mechanische Er-  dungen auszeichnen, leuchtet ein, daB man den bis dahin
zeugung praziser, iBiger Muster und C nur zur Muster I

aus geraden oder gekrimmten Linien und Schraffuren
[Abb. 1, 2, 4, 5] in cinem technisch dem Gravieren ver-
wandten Verfahren. Die Erzeugung der Muster und Or
namente erfolgt auf Drehbiinken oder - seit dem 18, Jahr-
hundert iegs Guillo-
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ten Begriff »guillocher« auf eine Technik iibertrug. die zur
Erzeugung solcher Muster auf mechanischem Weg pecig-
netwar, Im Deutschen setzte sich der moderne Begriff ¢
im 18.Jahrhundert durch. Vorher wurde das Guillochie-
ren in der de Literatur als Hobcln«

Alte Uhren  1/85



ta Rund- und

bezeichnet. Dieser Begriff findet h zuerst 1675 bei

Joachim von Sandrart dem Alteren™, auf den sich 1730

Johann Gabricl Doppelmayr beruft!?.

Anwendung
Marerial

Eine Viclzahl von organischen Stoffen, Metallen, Legie-
rungen und - in der Gegenwart - Kunststoffen werden
zum Guillochieren verwendet. Neben Elfenbein und Ko-
kosnuB eignen sich besonders Alabaster, Solnhofener
Kreideschiefer (Lithographiesteine) und das Hirnholz
harter Holzer wie Ebenholz, Grenadill, Guajak, Konigs-
holz, i und Buchsb: von den
sweichen Halzern dagegen nur Aborn und Birbaum zum
CGnlloch Am llochicrungen
auf Metall. Sic finden sich auf Gold, Silber, Messing, Tom-
bak. Bronze. Alpacca, Eisen, Stahl. Zinn und Double*”,

sind G
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w39 045 %Al Besonderheit des 18, Jabrhunderts muB
dias Guillochieren von Karton an,
cherweise handelte es sich bei di

sehen werden'™. Mogli-
em Verfahren, dhnlich
wie beim Guillochieren von Bucheinbinden®*

. umuncchte
Guillochicrungen (s.0.).

Guillochierte Gegenstande
Neben den frithen Guillochierungen auf elfenbeinernen
Dasen, Contrefaitkugeln und verschiedenen GefiBen aus

Holz, KokosnuB und Karton wurden Guillochierungen vor
allem aut G aus Metall da der
Glanz des Schaittes in Metall unerreicht ist und - beson-
fl durch dic G ung vor
den Folgen luu\mfl Berihrung wie Anlaufen und Abrich
relativ gut geschiitzt sind. Zu den frihen guillochicricn

gehoren losen und Uhrge-
hause (beide auch emailliert |Ahh 2]). Medaillons in Re-
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1b  Entstehung eines guillochierten Ziffernblattes, von der blanken Sit-
boerronde bis zur ertig montierten Uhr. Werkstatt 7. Engel, Aesch

Technik

Oberblick

Da es sich beim Guillochieren um ein mechanisches Ver-
fahren handelt, werden diec Maglichkeiten dieser Technik
maBgebend von der Art der verwendeten Maschine be-
stimmt. Generell sind einfache Guillochierungen auf
Drehbinken mit und ohne bestimmte Zusatzeinrichtun-
genausfiihrbar (s.u. Geschichte) [Abb. 8-9]. Die scit dem
18. 1 zum Guillochi verwen-
deten Guillochiermaschinen arbeiten nach folgendem
Grundprinzip: Sie bestehen aus einem Teil zur Aufnahme
des Werkstiicks und cinem weiteren zur Aufnahme des
Werkzeugs, d.h. des Stichels aus Stahl, Hartmetall oder
Diamant. Die Bearbeitung des Werkstuicks erfolgt durch
dessen Bewegung gegen das Werkzeug oder durch gleich-

liefgravur, Knépfe und Sch sowie Dr
Stempel, Priigeplatten und Stanzen fiir den Golddruck und
die Relicfgravur, ferner Pfaffen und Gesenke zur Erzeu-
gung unechter Guillochierungen.

Im 19. Jahrhundert treten erstmals guillochierte Zigaret-
ten- und Zigarrenetuis auf. Im 20. Llhrhuml:n kommen
zunichst Puderd . F und F

hinzu, seit den 50cr Jahren auch Kugelschreiber, lmgcr-

zeitige Bewegung beider .~ In den Mecha-
nismus zur Ubertragung der Antrichsbewegung auf das
Werkzeug sind scheiben- oder schienenformige Schablo-
nen (»Patronen«) aus Stahl oder Bronze eingeschaltet, de-
ren Profile annahernd den Grundlinien der zu erzeugen-
den Muster entsprechen. Die Profile der Patronen werden
durch federnd gelagerte Stifte (Anldufe, Taster) abgeta-
stet, die der Patronenbewegung fnlgcn uml diese durch

hiite, Manschettenknépfe, A eife
turen. Eine Sonderstellung nahmen die guillochierten
Druckplatten zur Herstellung von Banknoten, Wertpapie-
renund Briefmarken ein, die heute weitgehend durch pho-

tographisch crzeugte Muster ersetzt worden sind™, ™, 45,

2 Vorder- und Riickseie einer Taschenuhs mit Tourbilon, volistandig
guitochion, aus der Werkstatt Thomas Engel, Aesch. Die Rickseite zoigt
den guilochierten, transiuzid emaiverten Goldboden mit vier Goldpad-
lons in Form heraldischer Liben («fleurs de Gs-)

und Toil Hebeliib auf das Je
nach Konstruktionsprinzip unterscheidet man Rumlzug-
illochie chine: G
2

Mehrfach-Apparate, Mchrfach-Pantographen und Guillo-
1-Automaten®s, 5,

ch

Rund:zug-Guillochiermaschine

Hauptbestandteil der nach dem Rotationsprinzip arbei-
tenden Maschine [Abb. 3. 4, 10] ist cine waagereeht gela-
gerte, iiber Riemenantrich drehbare Achse (Rundgang,
»Wiege«), die mit ciner Trommel bestuckt ist. Auf der
Trommel sind scheibenformige, schablonenartige »Patro-
nen« angebracht, deren Rand in Entsprechung zu den zu
erzeugenden Grundmustern gezackt (»Rosette«, »Mu-
sterrosette«) baw. kreis- oder wellenformig geschwungen
(»Sterny ) ist. Ein verschichbar auf ciner p;u:lll:l
zur Achse verl. den Schiene

stift (Anlauf, Taster, »Touche«), dessen Stellung dcr ge-
wihlten Patrone entspricht, tastet diese bei ihrer Drehung
federnd ab und ubertrigt damit die Patronenform auf die
schwingende Drehbewegung der auf zwei Dornen gelager-
ten Achse und auf das an ihr befestigte Werkstiick. Die Be-
festigung des Werkstiicks am vorderen Achsenende er-
folgt durch eine seitlich verstellbare Scheibe (Kreuzschie-
ber). die die 8! zentrisch Krei:
erlaubt, deren exakte Einteilung dunh eine am Kreuz-
schicber angebrachte verzahnte Teilscheibe ermiglicht
wird, Die Kreisdurchmesser sind dagegen durch die Stel-
lung des Stichels variicrbar. dessen Support quer zur Ach-
senrichtung verschiebbar ist.
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Dic durch Schwungrad oder Kurbel angetrichene Ma-
schine kann durch ein »Ovalwerk« erginzt werden. Dieses
besteht aus ciner auf der Riickseite mit vorstehenden Bak-
ken verschenen Scheibe, die auf einer zweiten kleineren
Scheibe lauft. Das Ovalwerk wird auf das vordere Achsen-
ende aufgesetzt und setzt deren Drehbewegung ins Ellipti-
sche um. Rundzug-Guillochicrmaschinen erlauben auch

dic Bearbeitung von Hohlkorpern. Das arbeitstechnische
Prinzip dieser Maschinen entspricht dem der Kunstdreh-
binke des 16, Jahrhunderts [Abb. 8-9]4, 47, 4,

Geradzug-Guillochiermaschinen

Diese Maschinen erlauben nur das Guillochieren von Mu-
stern, die aus geraden Linien oder aus Wellen und Zick-
zacklinien in gerader Richtung bestehen [Abb. 5]. Die Be-
arbeitung des Werkstiicks erfolgt in senkrechter Richtung.
Man unterscheidet zwei Konstruktionsy
Die nur zum Guillochieren planer Flichen gecignete Spin-
delmaschine [Abb. 6,7, 11, 12] enthilt als Hauptbestand-
teil eine durch Handkurbel angetriebene Gewindespindel,
h auf und ab bewegenden —
Langs- oder Hohenschicber ubertragen wird. Auf diesem
ist cine drehbare Scheibe befestigt, auf der das Werkstiick
cingespannt oder — unter Einschaltung eines Kittstocks —
fi ckittet ist. Der am Support cingespannte Stichel steht
in lgsur verstellbarer Verbindung mit cinem stumpfen,
polierten Stift (Leitstichel), der die Schnitticfe des Stichels
reguliert. Der Support ist sowohl quer zum Werkstiick als
auch senkrecht zu ihm verschiebbar. Eine

anten.

deren Bewegung auf einen —

tliche, durch
cine hnte Tei ibe steuerbare S schicbung
fiihrt zur Erzeugung p: . wiihrend strablen-
formige Muster durch Drehen des Werkstucks auf der
Scheibe erzielt werden. Durch Drehung der Scheibe um
90° und gleichzeitige seitliche Stichelverschicbung entste-
hen Kreuzschraffuren. Wellenformige und Zickzacklinien

alleler Lini

3a Historische Rundzug-Guilochiermaschine aus der Werkstat T. En-
gel, Aesch. Die Maschine wurde 1792 von Lergier i La-Chaux-de-Fonds
hergestent und tragt die Fabrkationsnummer 47. Aut 10 cm starker Ei-
2ur montert Tilo woit-
genend aus Bronze und Messing. Schablonenartige Rebetwerkzeuge
(~Rosettan-) auf Trommel der waagerechten Achse gelagert, an deren
vorderem Ende das Werkstuck eingespannt ist (vgi. Abb. 3b)

3b Frau S. Engel bei dor Arbeit an Largiors Rundzug-Guikochioma-
schine (vgl. Abb. 3a). Gravierstichel auf verschieb- und drahbarer Schit-
tentahrung (Support) gegeniiber dem Werkstiick doutiich zu erkennon.
Die GleichmaBigkent der Schnittiefe wird manuel durch Daumendruck
regubert. Die Guiochierung einer Unrschale von 50 mm @ mit 150 bis 200
Zugen ertordert eine Arbeitszert von etwa zwel Stunden,

3¢ Rundzug-Guillochiermaschine aus der Workstatt T. Engei, Aesch.
Die Maschine wurde um 1900 von J. B. Lang in Genf hargestelt. Mit Zu-
satzeinnchtungen zum Guilochieren von Spiralen und elfiptischen For-
men ausgestattet. Gegenuber dem quer vmcmobbalon und drenbaren
ist am vorderen

Uhrenschale mit dem als »grain d'orges IGerslenxofm b«wrmwen My-
ster in der Vome rechts
vier ~Rosstten-

Alte Uhren




4 Rundzug-Guilochiermuster. Oben: mit Geradzug kombiniert, unten.
mit Ovalwerk gearbeitet. Aus: L. E. Bergeron, Manuel du Tourneur, Paris
18167 (Arlas)

5 Geradzug-Guilochiermuster. Unten links: mit aralleler Stichelver-
schisbung guilochiert; dio Gbrigen Muster durch Drehung des Werk-
stucks und paraliolo Sticholverschiobung erzeugt. Aus: L. E. Bergeron
(s.0). Paris 18167
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6a aus der Werk-
statt T Engol, Awsch, Gesamtansichs (vg) Abb. 66) Do Masching wurdo
1892 von J. F. Braendl i La-Chaux-de-Fonds horgastoll und ragt dho
Eabrikationsnummor 125, Auf 7 cm starker Eichonholzplatie zur Vira:
Stahigus. die ubngon ww-gm-n Teilo aus Maschinenstahi und Mes-
sing hergestelt. Die obe s Rahmens erkennbare Umienk-Rolle
Gontals Fihvung b o lmmmc. an ainem gespannten Seil befesbgte

des . das Bohal-

for golagert ist

werden unter Ve g cincr schabl igen »Pa-
tronc« (Musterschiene) in Form cines stahlernen Lineals
crzcugt, das an ciner Scite in Form der beabsichtigten
Grundlinien der Guillochicrung ausgeschnitten ist. Die
arts stehenden Pa-
Seite
rbin-

Patronc wird senkrecht auf cinem seitw
fest ei so daB die profili

dem Werkstuck zugewandt ist [Abb. 6b. 12]. Die V
dung /umh n Patrone und Werkzeug wird durch einen
1 esstift h I, der dic P:

auf die \dmmbcmk Auf- und Abbewegung des Werk-
stucks ubertragt. Nach den altesten erhaltenen Werkstik-
ken mit Geradzug-Guillochicrungen 7u urteilen, wurde
die Spindelmaschine Ende des 18, Jahrhunderts in Frank-
reich entwickelt. Thre technische Vervollkommnung er-

fuhr sic in der Uhrenindustrie der franzosischen Schweiz.
In Pforzheim wurden entsprechende Modelle nachweislich
wuerst 1857 hergestellt, wobei frithere Vorlaufer nicht aus-
wuschlicBen sind.
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6b  Geradzug-Gullochiermaschine vonJ F. Braendh (vgl Abb. 6a), De-
{ait. Gegeniber der senkrecht stehenden Aufspannplatte zur Aufnahme
des Werksticks ist im Vordergrund der drehbare und seifich verschieb-
bare Support mit Gem Gravierstichel erkennbar. Rechts der Patronen-
stock zur Autnanme der Musterschiene (-Patrone-)

Beider in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickel-
nstangenmaschine [Abb. 13] crfolgt der Antrieb
iiber cin Zahnstangengetriebe, das iber eine Handkurbel
bewegt wird. Das Arbeitsprinzip dieser Maschine, die sich

durch leich Lauf, gii Oberset-
zungsverhaltnisse, schnelleres ,»\rbu(ul und Fehlen eines
toten Ganges i e dem der Spind

schine. Die /:lhn\l.lnhcnm.hcllme ist mit einem zugleich

7 aus der Werkstatt
T. Engel, Aesch. Die Maschine wurde von Firma Linhard, La-Chaux-de-
Fonds, hergestedt. Rechts oben ist der zusatzich montiorte Pantograph
(Storchschnabel) erkennbar, der de stufanioss VergroGerung oder Vor-
Keinerung unter Verwendung des gieichien Relefwerkzeugs evlaubt

Fliichen, sondern auch von plastisch geformten Gegen-
stinden®s, 47, 48

Melirfach-Apparate und Awomaten

Der Zwang zu immer wirtschaftlicherer  Arbeitsweise
fiihrte seit Beginn der 30¢r Jahre unseres Jahrhunderts zur
Entwicklung immer effektiverer Guillochiermaschinen
Dabei wurde die Effektivitit durch Vervielfachung der
leichzeitiy Werk ke. durch die Auto-

als Teilscheibe wirkenden Spannkopf der dic
Verwendung eines Kittstockes ..ruhng Durch eine 2
satzschaltung, die cin geringfiigiges Entfernen des Fuh-
ftes von der Musterschiene (»Patrone«) ermog-

st die Erzeugung einer grolicren Zahl von Musterva-
rianten moglich als bei der ilteren Konstruktion der Spi
delmaschine. Durch dic groBere Beweglichkeit des auf
ner Maschinenplatte pelagerten Suppertes erlaubt die
Zahnstangenmaschine — wiederum im Gegensatz zur
Spindelmaschine — nicht nur das Guillochieren von planen
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matisierung des Arbeitsvorgangs selbst und durch dic
Entwicklung neuer Verfahren zur Musteriibertragung ge-
steigert.

Anfang der 30er Jahre gelang dic Konstruktion von Mehr-
fachapparaten, mit denen die gleichzeitige Bearbeitung
von mehreren planen Werl ken moglich ist. Aus den
anfiinglich gehanten Sechsfachapparaten wurden im Laufe
der folgenden Jahrzehnte It. mit de-

nen bis zu 14 Werkstiicke gleichzeitig guillochiert werden
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lmnmcn Bei dmen nach dem Prinzip der Geradzug-Guil-
pparaten wird cin Schlit-

cherweise ernstzunchmende Hinweis auf frithe, an der
Drehbank guillochicrte Arbeiten bezieht sich auf babylo-

ten, der das Werkstlick tritgt, iiber in
Bewegung gesetzt. In Abweichung zur Z

nische M, aus Lagasch, die zur Regierungszeit
des i e ers der dritten Dynastic von

schine (s.0.) erfolgt die Musteriibertragung nicht von einer
Musterschiene, sondern von ciner Musterrosette. Die zu-
niichst noch von Hand betriebenen, mit Stahlsticheln ar-
beitenden Mehrfachapparate wurden nach 1945 mit
Hartmetall- und Diamantsticheln bestiickt und scit den
60er Jahren durch Vollautomatisicrung zu Guillochicr-
Automaten umgewandclt.

Einc  konstruktive  Weiterentwicklung  der  Guillo-
chier-Automaten stellen die Mehrfach-Pantographen dar.
die — im Gi zu den M - die
T i von Guil ‘mustern m alle Richtun-
gen erlauben. Die Ubertragung der Muster und Oma-
mente erfolgt iiber Fi 1q und

von Vorlagen (Musterplatten), dic das gewiinschte Muster
in mehrfacher VergroBerung als Gravur oder Guillochie-
rung enthalten. Bei der Ubertragung auf das Werkstiick
wird das Muster der Vorlage verkleinert. Als Schnittwerk-
zeuge werden ausschlicBlich Diamantstichel verwendet**.

Geschichte

Ursprung

Uber den Ursprung des Guillochierens sind mehrere
Thearien aufgestellt worden, die sich alle — bezeichnen-
derweise ohne Q b f dic E i

~ auf die Ency
Britannica®? oder Feldhaus™s, 3 bezichen. Zur Beurtei-
lung der Hinweise auf vermeintliche Urspriinge des Guil-
lochicrens ist daran zu erinnern. daB es sich hierbei um
eine maschinelle Technik zum Erzeugen von Mustern und
Ornamenten aus geraden oder gekriimmten Linien und
Schraffurcn handelt, dic sich durch prizise RegelmiBig-
kit auszeichnen. Nach den unten niiher erliuterten tech-
nikgeschichtlichen Gegebenheiten standen bis zur ersten
Hilfte des 16, Jahrhunderts nur Bogen- und Wippendreh-
binke mit totem Gang zur Verfigung, mit denen Guillo-
chierungen technisch hitten ausgefihrt werden konnen,
soweit das Werkstiick entweder plan war oder die Form
cines Rol.llmn\knrpgr\ aufw Insofern scheiden alle
Hinweise auf ge-

Ur (2128-2019). Gudea. entstanden sind, 3
Die Tatsache, daB sich die Guillochicrmaschine im heuti-
gen Sinn aus den vor allem bei der Holz- und Elfenbein-
verarbeitung verwendeten Kunst- und Passichdrehbinken
des 16. Juhrhunderts entwickelt hat, geht schon aus der
Tatsache hervor. daB das Guillochieren noch im 19. Jahr-
hundert im Deutschen als »PaBigdrehen oder Kunstdre-
hene (1806: Bd. 1.2, 214)'S bzw. als »Bassicht=Dre-
hen« (1826)22  hezeichnet wurde. Im gleichen Sinn heiit
es noch 1862 im Kleinen Brockhaus »Guillochieren.
jetzt ein cigencr Zweig der Kunst- oder Passigdreherei. ..
Da man dicse Verzierungen mittels Theilmaschinen und
aus freicr Hand nicht so exact und schon bewerkstelligen
konnte, hat man diese Arbeit einer Abart der Passigdreh-
hankc. dm Guillochirmaschinen, iibertragen«. Zum
is des technik ichtli Hintergrundes ist
ein Blick auf die historische Entwicklung jencr
Maschinen erforderlich. mit denen vor Erfindung der
Guil i ine cinfache Gui ierungen ausge-
fiihrt werden konnten.

Antike und Mittelalier
Dic cinfache. zum Guillochieren geeignete Drehbank
wurde aus den zwei einzig Tal
isi inri kelt. Bei beiden
Bohreinrichtungen handelt es sich um Spindelbohrer, dic
aus ciner am unteren Ende mit cinem Bohrer versehenen
Spindel bestehen, die durch eine um die Spindel gewik-
kelte Schnur oder Schne in Drehbewegungen wechselnder
Richtung versetzt wurde. Bei dem im Neolithikum aus dem
entwickelten Fiedelbohrer sind die Schnur-
enden an einem Bogen befestigt, der hin- und herbewegt
wird. Bei der im 10. Iahrhundert n. Chr. zuerst in Skandi-
navien K i (Dreul, T: )
dagegen wird dic Schnur durch cinc Bohrung am oberen
Spindelende gefiihrt, wiihrend die Schnurenden an einem
Holzgriff hefestigt sind, der iiber die Spindel geschoben
wird. Zugleich wird ein gleichmiigerer Lauf bei der

bis zum M;

formte S mit asi Lini
ten als Beispicle fir frithes Guillochieren aus, ganz abge-
schen von der Tatsache, daB die im il als Beleg

durch cine am unteren Spindelende ange-
brachte mcml]ene Schwungscheibe erreichts!. Der tech-
i Z zwischen §

genannten Beispiele Mu\lc.r aufweisen, die von der Re-

hinell erzeugter Guil gen schr
weit entfernt sind. Dics gi schr hohem MaBc von den
neolithischen Steinplastiken aus Lepenski-Vir, die auBer-
dem cine hochst Grundform i
auch von den angeblich guillochicrten akkadischen nnd
westpersischen Gudcastatuen, bei denen es sich im ibri-
gen um die gleichen Plastiken handelt! Der einzige magli-
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rer und Drehbank wird 1122/23 von Theophilus bezeugt,
der das Prinzip des Riemenantricbs am Beispicl der Dreh-
bank beschreibt,

Ober dic Konstruktion der ersten Drehbinke geben weder
Quellen noch archiiologisches Fundmaterial Auskunft. In
Analogic zu cthnologischem Matcrial® und zur Cnt-
wicklung der Bohrcinrichtungen (s.0.) muB jedoch ange-
nommen werden. daB die Bogendrehbank. die einem waa-
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8 Zum

tallarbeiten untersucht worden®?,
der Entwicklung ist anhand von
erst seit dem Mittelalter moglich.

Theophilus beschreibt in seiner Schedula 1122/23 neben
einer konstruktiv der Bogendrchbank entsprechenden
cinfachen Drehbank mit Riemenzug (s.0.) erstmals eine
Drehbank mit Handkurbelantrieh®®. Durch diese Kon-
struktion wurde crstmals eine kontinuierliche Drehbewe-
gung der Drehbankspindel ermoglicht, die bei den bis da-
hin bekannten Modellen stets nur Drehbewegungen wech-
selnder Richtung ausfiihren konnte. Ein anschauliches
Bild der Konstruktion liefert eine Abbildung auf den dlte-
sten Seiten des Niirberger Hausbuches der Mendelschen
Zwolfbruderstiftung (1425-1436: fol. 29v?). Weiteren
konstrul hte die Anbringung cines
Dre auf einer Schli an der Dreh-
bank mit Handkurbelantricb. Diese Konstruktion 1aBt sich
erstmals 1480 im siddeutschen Mittelalterlichen Haus-
buch (pag. 53b*) durch cine Abbildung mit Detailzeich-
nung belegen.

In der Praxis wurden die Drehbiinke mit Handkurbelan-
tricb jedoch lange Zeit nur fir spezielle Arbeiten — wic
2.B. Gewi und GuBl beil — verwen-
det. Absolut dblicbbisins 18. die
Wippendrehbank (Fitzeldrehbank), dic sich von der Bo-
gendrehbank bzw. Drehbank mit Riemenzug nur dadurch

Ein genaueres Bild
ild- und Schriftquellen

en Fortschritt br:

Fuhrung des Schnittwerkzeugs (Unks und rechts an dOl Willd) in Patro-
nen mit Schitz, der dem
spricht Heben und Senken der Patrone oriolgt durch Ovalschabionon in
Form geneigler Kreisscheiben, die aut der gekropiten Welle durch Zahn-
Aus

Jacques Bosson, Theatrm instrvmentorvm, Lyon 1578

gerecht gelagerten Fiedelbohrer gleicht, dic ilteste Form
der Drehbank darstellt. Auch das Alter der Erfindung ist
ungesichert. Wiihrend Feldhaus derartige Drehbiénke
schon in der Bronzezeit vermutet?* (S. 38). 1a8t sich die
Verwendung von Drehbiinken mit Sicherheit erst anhand
cines agyptischen Reliefs der Zeit um 300 v. Chr. nachwei-
sen®s (Abb. 45). Das abgebildete Modell stellt ¢ine Dreh-
bank mit Riemenzug dar. dic durch einen um die Spindel
gewickelten Riemen durch Hin- und Herzichen in Dreh-
bewegungen wechselnder Richtung versetzt wird. Einahn-
liches Modell, bei dem jedoch die Riemen- bzw. Schnen-
enden an einem Bogen befestigt sind, ist auf einem romi-
schen  Grabrelief der serzeit (1.-3.Jh. n. Chr.*®,
Abb. 147) dargestellt. Die iltesten der

det, daB die Enden des Riemens mit cinem FuB-
pedal als Antrich und mit einem an der Werkstattdecke
oder an cinem Gertist aufgehingten federnden Bogen
(Wippe). der den Riemenriicklauf bewirke, befestigt sind.
Dic iilteste Abbildung dieser Drehbankkonstruktion mit
Drehbewegungen wechselnder Richtung findet sich in ei-
ner franzosischen bible moralisé des 13. Jahrhunderts®.
Die Langlebigkeit der Konstruktion wird durch Abbildun-
gen im Mendelschen Buch (1425-1436, fol. 18v?), durch
ein erhaltenes Original von 1518 im Musée Cluny in Pa-
ris®®, durch Abbildungen und Beschreibungen bei Besson
(um 15657, vgl. ¢, Abb. 152, s.u.). Weigel, 1698'" und
Sprengel (1770-1771'%) sowie durch ein erhaltenes Ori-
ginal von 1800 im Science Museum in South Kensington®®
belegt. In vercinzelten Fillen wurden Wippendrehbiinke
noch bis 1879, zum Drechseln sogar in England bis 1930
verwendet*”,
Drechselbinke der gleichen Konstruktionsart wie die
Wippendrehbank lassen sich gleichfalls erst scit dem
13. 1 i Die dlteste L fin-

Drehbank, die jedoch nichts iiber deren Konstruktion aus-
sagen, finden sich bei Vergil (70-19 v.Chr.. Eclogae.
3. Ecloge). Diodorus Siculus (i 36 v.Chr.; Bibliothéke,
IV.761.). Vitruv (Architectura, 33 v. Chr.') Plutarch
(46=120 n.Chr.; vgl.'*), Plinius (Naturalis historia, 77
n.Chr.?) und bei Orcibasios (um 362 n.Chr.; vgl.*%, %),
Drehsp sind bisher erst h hen Me-
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det sich auf cinem Glasfenster der Kathedrale von Char-
tres von etwa 1240 (Singer, History, Bd. 2, 460). Diese und
weitere Quellen (Zusammenstellung beit') weisen darauf
hin, daB beim Drechseln und Drehen weit iiber das Mittel-
alter hinaus vorwiegend Maschinen mit wechselnder
Drehbewegung Verwendung fanden, dic zum Guillochie-
ren nur in schr eingeschriinktem MaB geeignet sind. Nur in
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Leonardos Codice atlantico finden sich 1490— IS]S am

durch Mit iserman Docken (AB, aut

Ubergang vom Mittelalter zur Neuzeit K
zen, die einen Teil der 3 g des

CD} o uber

16. Jahrhunderts vorwegnehmen. Hicrzu gehoren cine
Wippendrehbank mit Gegengewicht, das anstelle des Bo-
gens zur S des oberen Ri d
wird (fol. 170v?) und eine uber FuBpedal angetricbene
Drehbank mit gekropfter Welle (fol. 381r.%), deren Kon-
struktion sich erst im 18. Jahrhundert nach Bild- und
Schriftquellen (1770) und nach cinem erhaltenen Origi-
nal im Science Muscum in South Kensington*® belegen
laBt.

16. und 17. Jahrhundert
Die l‘mwu_llung du Passichdrehbank, mit der erstmals

Messingschabionen 1EF; rollen an den durch Kiemmschrauben (H) be-
fostigten
ron dor Spindel. Voriaufer der Rundzug-Guillochiermaschine mit Oval-
work, Aus: Salomon de Caus, Von Gewalisamen bewegungen, Franck-
furt 1615, T 28 (-Eine subtle und artige Machina-)

S0

durch aus NuB- oder

. Fisden (8).
(D). Das mit 4 Speichen (a) ausgestattete Schwungrad (E) ist aber eino
cisomo, in oinem Zinnlager (autende Achse mit dem Antriebsrad (F) ver-
bunden,
Abb. 9c-0d. Aus: Johann Martin Teubier, Volstandiger Unterncht Von
dev gemeinen und hoherm Oreh-Kuns!, Regensburg-Wien 1756, TH X
{-Von einer compendieusen Kunst-Maschine-)

9c  Details der in Abb.
mit

Rund; i gen von

hergestellt werden konnten, crfolgte im 16. J,
Dic Entwicklung It sich anhand von Bild- und Schrift-
qucllen verhiltnismiBig lickenlos belegen. Zu Beginn des
Jahrhunderts sind — wie geschildert — folgende wesentli
chen Konstruktionsmerkmale der Drehbank bekannt: Er-
zeugung ciner_ Kontinuicrlichen Drchbewegung durch
Handkurb ibung 1540 bei Bi

abgebildet 1568 bu Sachs®) und mcdmmschc Slcucvung
des Werkzeugs tiber cinen Support (zuerst 1480, s.0.).
Unbekannt waren zunichst noch die mechanische Steue-
rung des Werkstucks und die Verwendung von Schablonen
(»Patronen«).

Auf diesem

H gewinnt

Qualitit Fig. 1: eiseme Spinde! mit vorderem
(A ur . Ge-
winde des

(D). Antnebsrad fur Sl:nnulanmab (E) und werterer Schraube fiir Patro-
nenstock (F). Fig. 2: vorderer Dockenstock mit Schieber, Riegel, aiserner
Feder (G) und hohler Messingschraube fur die Spindelschmierung (H)
Fig. 3: hinterer Dockanstock mit gleichaniger Hohischraube (1), Fig. 4
Support mit Untersatz und Schraube (K) fir die Befostigung auf den
Wangen Fig. 5 Seiticher Hatter des Tasters (L) und Fig. 6 Hinteror Hal-
tor des Tasters (M) mit Feder (N). Aus: Teubner (s.0.), Th XI

9d Details derin Abb.
Passichdrahibank mit Pedalantneb. Der auf die Spindel aulgeschobeno
Messingring mit Gabel (A) kann durch waagerechte Verschiebung cino
ovale Rotation der Spindel bewitken. Die mit der Spindel verschraubte
Messingscheibe (8) wird mit zwel Fuhrungen (C) fir den Schieber (D)
verbunden. Dio seitich abzutastenden Patronen (£) bestehen aus Eisen

die 1578 posthum crfolgte Veroffentlichung des um 1565
entstandenen Maschinenbuches Bessons® eine besondere
Bedeutung. Besson, der zuniichst Mathematikprofessor in
Orl war. ehe er Ingenicur Franz' 1. (1559-1560)
wurde, blldc( in scincm Werk drei Drehbankkonstruktio-
nen ab, von denen zwei bahnbrechende technische Neue-

rungen aufweisen. Im cinen Fall handelt es sich um cine

Aus: Teubner (s c.),

oder Messing. Dagegen werden dle vier konzentrisch angeordneton Pa-
vgl.

T Xt

Da beide Konstruktionen Bessons die in Siiddeutschland
scitlangem bekannie Werk reugfahung uhu Support und

die einer konti gung
durch H.mdklllb\.hllllleb nicht k«.nn:n‘ miissen sic als
|Abb. isch werden.

Wippendrehbank zum Arbeiten nach
8]. Das von Hand gehaltene Schnittwerkzeug wird in
em f Schlitz der S ge-

Offen bleibt allerdi obzum der \
«<hung von Bessons Werk in Niirnberg und Augsburg, den

fihrt, dcrcn Form dcm duBeren Mantel des g
Werkstiicks entspricht. Zugleich wird die Schablone auf
Zwei K heiben gehoben und
gesenkt, so da sich der Stichel auf elliptischer Bahn be-
wegt? (vgl.*, ). Bei dieser Konstruktion handelt es sich
erstmals um einen unmittelbaren Vorliufer der Rund-

damals Stadten im (vgl. z.B.
Export  Niirnberger  Walzwerke nach  Frankreich
1550-1565%14), nicht schon fortgeschrittenere Konstruk-
tionen von Passichdrehbiinken und Rundzug-Guil
«<hiermaschinen existierten. Hierfiir wiirde femer dic quel-
lenmiBig belegbare Erfindung des Guillochicrens in

illo-

2ug-Gui hine. Dic andere [
tion Bessons entspricht gleichfalls ciner Wippendrehbank,
die mit einer Ovalschablone als Stichelauflage versehen

g sprechen (s.u.).

QuellenmiBig laBt sich die konstruktive Vervollkomm-
nung der Passi , dic zugleich zur Erzeugung von
R

ist. Dic Ovalschablone hcuch( auseiner durch k
formige 7 igten K
Auch dicsc crstc nachweisbare Passichdrehbank cnt-
spricht in ihrem Arbeitsprinzip weitgehend der Rund-
zug-Guillochiermaschine®, ** (Abb. 18).
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2-Gi geeignet war, u\l durch die
1615 erfolgte des M; von
de Caus' zweifelsfrei belegen. Salomon de Caus wurde
1576 in Dieppe/Frankreich geboren und war seit 1613 als
Hofingenieur an der Heidelberger Residenz titig. Auch

Alte Uhren 1485



Alte Uhren  1/85 57



dics wiirde dafiir sprechen, daB die von ihm veréffentlichte
Kons ion einer zum R il i geeigne-
ten auf altere, i
Zuruukhchl. De Caus beschreibt cine, in scinem Werk

il Drehbank mit Handk
die mit cisernen Spindeln und Docken ausgestattet ist
[Abb.9A|. Die Docken tragen iiber Seile Gewichte, dne ie
inihre Lage Als

ieb,

bein in Nirnberg am Ende des 16. und zu Beginn des
17. Jahrhunderts hin. Schweinhardt und Heppner wurden
schon 1675 von Joachim von Sandrat dem Alteren als Er-
finder des Guillochierens genannt'®. Die Quellenbelege
decken sich im ibrigen mit den erhaltenen Elfenbein-
drechseleien. Die dlteste. 1589 datierte Contrefaitkugel
aus Elfenbein, deren H-:Nellnng d|c V:r\wcndung cmcr -
zum Guil ~F

(Patronen) verwendete ovale Messingscheiben rollen an

den Fiihrungen ab und verschicben dabei die Spindel in

waagerechter Richtung. Die Fiihrungen sind durch

Klemmschrauben in ihrer Lage gcslcbcﬂ und konnen —
hend der GroBe o

bank voraussetzte, stammt von Egidius Loebenigk (RDK.
Bd.1II, 860f.). Einc \mhl aus der ersten llalfl: des
17. Jahrhunderts
einer Contrefaitkugel befindet \I(‘h im Museum fir Kul-

nen — gleichfalls waagerecht verschoben werden'® (vgl. %,
$2), Mit den von Besson (s.0.) und de Caus verdffentlich-
ten Konstruktionen 1aBt sich belegen, daB vor der Wende
des 16. auf das 17. J Jert endgiltig dic

t i und K 2 in Graz**. B
che Rundzug-Guillochi we
1673 datierte Deckeldose llL’\ Mathias Drejer auf, die sich
im Kunstindustricmuscum Kopenhagen befindet*.

rei-

ne,

18. Jahrhund

Vi etzungen fiir die zum Rundzug-Guillochicren ge-
eignete Passichdrehbank konstruktiv geldst waren: die Er-
nugung ciner knnnnmcrllchtn Drehbewegung  durch
H: die Kontroll

Die En(mck]ung des 18. Jahrhunderts laBt sich hmsnchlhch
der weiteren Vervoll g der zum G
Passi i und Guillochiermaschi

von
und sowie die Verwen-
dung von Schablonen, deren Profil auf die Bewegung von
Werkstuck bzw. Werkzeug ubertragen werden.
Auch quellenmiiBig belegbare frihe Holz- und Elfenbein-
drechseleien und -guillochierungen, die nur auf ciner )
schine ausfithrbar waren, die de Caus abbildet und be-
schreibt, weisen darauf hin, daB solche Maschinen schon
Ende des 16. Jahrhunderts in Nirnberg existiert haben
mussen. So fertigte z.B. der 1550 geborene, in Ni

im heutigen Sinn durch eine Vielzahl von Monograpl
zum Drehen und Drechseln, auf die hier nur kurz verw
sen werden kann, verfolgen. Die erste Monographie publi-
zicrt 1701 in Lyon Chr. Plumier'®. In Deutschland verof-
fentlicht Joh. Martin Teubner zuerst 1756 seine in Rc-
gensburg und Wien Arbeit »

ger Unterricht von der gemeinen und héhern Dreh-
kum(«“‘ Tcnhncn Rnhm war so groB und die von ihm

titige Leo Pronner »Denck-Ringe. die kiinstlich aus ¢in-
ander gelset und durchbrochen warens '3, also typische

so iiberzeu-
gend. daB er bald als Erfinder der »Conterfait-Maschine«
galt, sich diesen Ruhm allerdings mit den Franzosen Am-

E der T Das G bert, is und Prasse teilen muBte'™. Ohne Frage
selbst, damals »geflammtes Hobeln« genannt, wurde von  haben Teubner und die genannten Franzosen nicht die
dem Niirnb: K ischler Hans Sq erfun-  Rundzug-Guil erfunden, deren Kon-
den, ds heiBt: » Ha ...20ge gegen ki in der Passis schon ver-

A. 1600 von Rotenburg auf Niimberg, ... und fand am cr-
sten das geflammte Hobeln«'3; vgl.'"*. Das Guillochieren
wurde von Schweinhardts Schwiegersohn Jakob Heppner
iibernommen und vervollkommnet: »Jacob Hepner ...

wirklicht waren, sondern an der allmihlichen Weiterent-
wicklung der Passichdrehbinke zur Rundzug-Guillo-
chiermaschine mitgearbeitet. Insofern hat die Guillo-
chlr.rm.ly:llmc keinen Erfinder. sondern ist das Produkt

brachte die von seinem Schwehr-Vatter ...

alterer Modelle. Dic cinzelnen

Arth, geflammt zu hobeln an das Liccht, ... da selbige
durch scine Beforderung noch weiter ausgeiibt worden.
Starb den 2. Nov. A 1649413 vgl 104, Lnlsplullend heibt
esvon dem 1594 g N

Icr L«m.m Zu.k dnm 90hn des dnrch seine virtuosen

Peter  Zick

(7 1632): »Lorentz Zick ... Er drehete gar trefflich in oval,
ht, geunndcn,. chgcﬂammn" Diese u.v.a. 1730

von D N (vgl.**. iiber

Johann Heel 262, Peter Zick "97 Stephan Zick 310) wei
sen auf dic enge Verbindung der Passichdreherei und des
aus ihr entwickelten Guillochierens auf Holz und Elfen-
S8

konstruktiven Schritte dieser Verbesserung erginzten sich
zwischen 1756 (Teubner) [Abb. 9B-D] und 1772 (Di-
derots Tafelband X) zur Rundzug-Guillochiermaschine im
heutigen Sinn. Das daBsich das Guil

aus dem Drehen entwickelt hat, spiegelt sich noch ganz
deutlich bei Diderot, der um 1765 bei seinem Stichwort
sguillocher« auf »Tour, la maniere de guillochere ver-
weist™ und in seinem 1772 erschienenen Tafelband das
Guillochicren unter dem Stichwort »Tour«, also »das
Drchene, abhandclt. Diderot bildet bereits perfekt kon-
struierte. Rundzug-Guillochiermaschinen [Abb.10] u.a.
unter der Bezeichnung »Tour a Guillocher & Roues, Re-
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10 2ur itung von
2we) Werkstiicken. Mit Musterrosetten (C), Gewinde zur Aufnahme des
Kittstocks mit dem Werkstick (o), dem Taster (U) und zwer Supparten mit
Sticnel (c), che in Richtung dor Trommel (D) sowia uber Feder (d) und
Vieile mit Scheibe (i) quor zur Achse verschoben werden konnen. «Tour
4 Roue 4 Guilochis-, aus' Diderot und o' Alembert, Encyclopédie, Tafel-
band X, «Tourneur., Talel XLIL Paris 1772

licf-Guillochicrmaschinen (»Tour & Figure«). cine Fille
von verschieden geformten Patronen fiir den Rundzug und
vicle Rundzug-Muster ab**. Es muB jedoch hervorgeho-
ben werden. daB sich bei Diderot noch keinerlei Ge
illochicrmaschine findet. Diese wird zuerst von
Louis George Salivet publiziert [Abb.11-12], der
17921796 unter dem Pscudonym L. E. Bergeron scin
andiges »Manuel du tourncur« in Paris veroffentlicht'®
auBerordentlich erfolgreiche Werk erlebt 1816 cine
¢ Auflage®”. Neben Konstruktionsdetails von Rund-
zug- und Geradzug-Guillochiermaschinen bildet Salivet
im Atlas mit zugehérigen Patronen Rundzug- und Gerad-
2zug-Guillochiermuster [Abb. 4. 5]. deren K i

ad-

2wel

Deutschland J. G. GeiBler mit seiner 3biindigen Monogra-
phie »Der Drechsler« (Leipzig-Zittau 1795-180117), die
sich im dritten Teil auch mit dem Guillochieren bef
Damitist GeiBler der erste deutschsprachige Schrifisteller,
der iiber die Guillochicrmaschine im hcungmsumlmnh-
tet. Die ich entwickelten Guil T

dic dort vor allem in Bijoutcricfabriken verwendet wur-
den, wurden vor allem von der Uhrenindustrie des
Schweizer Jura weiterentwickelt*s, waren jedoch Ende des
18. Jahrhunderts in Deutschland noch relativ unbekannt.

19. Jahrhundert

In Deutschland verbreitet erst die expa rende techni-
sche Literatur des 19. Jahrhunderts die Kenntnis von Guil-
lochiermaschinen im heutigen Sinn und weekt damit, ab-
hiingig von der jewciligen Mode in der Schmuck- und Uh-
renbranche, cin wachsendes Interesse fur die bis dahin in
Deutschland wenig geiibte Technik. Zuent lenken 1806
J.G.C.B. Busch'™ und 1847 J.H.M. von Poppe!” in ihren
technikgeschichtlichen Werken das Augenmerk auf dic
Guillochiermaschinen.  Von technischen  Neuerungen
beim Guillochieren berichtet zuerst 1828 Alban in Ding-
lers polytechnischem Journal*®. Im gleichen Jahr schildert
Heinrich Schultze in seinem weitverbreiteten Fachbuch
fur Gold- und Silberarbeiter®? dic Guillochicrtechnik.
weist jedoch noch auf deren geringe Verbreitung in
Deutschland hin. Die Verbreitung der Tech
cine zunchmende Zahl technischer Veroffentlichungen
gefordert, so z.B. vor 1830 vom Jahrbuch des Wiener Po-
Ivtechnischen Instituts unter Leitung von Altmatter®,
1836 durch Prechtls Technologische Enzyklopacdic,
1837 durch das technologische Standardwerk des Karl
Karmarsch®S, 1838 wicderum durch Dinglers polytechni-
sches Journal®* und 18391843 durch Dessables Mono-
graphie iber das Drehen®”.

Weitere wichtige mhumlu Schriften, dic 2. T. schr aus-
fuhrlich uber die jeweils neuesten konstruktiven Verbesse-
rungen der Guillochiermaschinen berichten. veroffentli-
chen vor 1872 Hartmann in seinem »Handbuch der Me-
talldreherei«?, 1872 von Kulmer mit ausfiihrlicher Be-
schreibung der Altmutterschen Maschine und Zusatzein-
rich zur Geradzug-Guil 22", 1886 noch-
mals Dinglers polytechnisches Journal®®, 1887 Eichler mit
genauer Schilderung der Maschine von Lawrence und zu-
treffendem Hinweis auf das inzwischen rickliufige Inter-
esse* und 1891 Fischer. der das Gravieren von Rclul\mu
der Guillochi hine erwihnt und 7

gen wie Versetzkopf und Ovalwerk beschreibt, die ein
Guillochicren auf der Drehbank erlauben®?.

und Reliefguillochicrungen, u.a. mit den damals belichten
Architekturdarstellungen, ab'®, 2. Etwa den gleichen
Ruhm wic Salivet alias Bergeron in Frankreich erntet in
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Die Vi sind ein getreues Spic-
gelbild des seit der Juhrhundertmitte bis etwa 1885 u

h d n wieder ri ren |
lochieren. Diese Tatsache laBt

am Guil-

ch cindrucksvoll an der
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Entwick] hei Schmuck

in der P und Uhrenin-
dustrie verfolgen. 1857 entstanden in Plorzheim dic ersten

Guillochiermaschinen, die zundchst in Guillochierabtei-

1l; Hobelne« Gui ieren ist eine
der M. ur verwandte Technik zur
Erziclung pmm«.r regelmiBiger Muster auf der Oberfli-
che von h W ich Metal-

lungen bestehender Betriebe der Branch
aufgestellt wurden. Zehn Jahre spiter, 1867, bestanden
zehn cigenstandige Guillochierbetricbe, deren Zahl bis
1884 anstieg: Anfang der 70cr Jahre 12 Betriebe, 1876 16
Betriebe und 1884 17 Betricbe. Das dann cinsctzende,
von der Mode bestimmte riickliufige Interesse fithrte auch
zum Riickgang der selbstindigen Guillochicrbetricbe;
Mitte der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts waren in Pforz-
heim nur noch 3 solcher Betriebe vorhanden**.

mt hatte das 19. Jahrhundert neben vielen Verbes-
n von Konstruktionsdetails und von Zusatzcin-
richtungen zum Guillochieren aut der Drehbank als wich-
tigste Neuheit die 1873 bei Firma Christofle & Cie.in Paris
erfundene und zuerst in der Produktion eingesetzte elek-
trische Guillochi hine*! Der gegen
Ende des Jahrhunderts zu beobachtende Ruckgang des In-
teresses sollte nicht endgiiltig sein.

hervorgel

20, Jahrhundert

Nimmt man e¢inmal an — und hierzu bestehen gute Grun-
de —, daB dic Situation der Pforzheimer Schmuck- und Uh-
renindustrie repriisentativ war, so ergibt sich fiir die Ent-
wicklung des allgemeinen Interesses am Guillochieren fol-
gendes Bild: die Zahl der selbstandigen Guillochierbe-
triebe ging Anfang des Jahrhunderts noch cinmal auf 3 zu-
riick (1903 -1906). Kurz vor Beginn des ersten Weltkricgs
setzte dann jedoch eine rasante Entwicklung ein, die 1930
ihren Hohepunki errcichte. Entsprechend steigt die Zahl
der Guillochicrbetricbe 1912 auf 7 an, 1914 sind es 14 Be-
triebe, Mitte der 20er Jahre 31 Betriebe und 1930 schli
lich 33 Betricbe. Zur Zeit dieses Hohepunktes waren in
Pforzheim je Betrieb 8—12 Beschiftigte in Arbeit, so dafd

2 etwa 330 Guilloch beschiftigt waren. Der
im 2. Weltkrieg durch die 7LI|II“|\|-I||L‘£ einsetzende
Ruckgang der G iebe in Pforz-

heim (I‘JJ:‘ 20, 1945 10, Mitte der S0cr Jahre nochmals
17, 1982 schlieBlich 3) konnte zunichst durch den Ei
der aben_beschrichenen Mehrfach- Apparate,

und Meh aufgef:
gen werden. Zugleich fihrten dw pukk(ul Maschinen,
die nun von Hilfskriiften bedient werden konnten, zum
Nicdergang des G ur . das heute in der
Innung der Graveure, Zisel
gricrt ist. Ehemals vorwicgend durch Guillochieren er-
zeugte Oberflichenverzierungen werden heute weitge-
hend durch neue Techniken wie Zierfrisen und Diamant-
glanzschnitt geschaffen®s.

re und Guillocheure inte-

Zusammenfassung
Das im Deutschen seit dem 17. Jahrhundert zunichst als

60

len. Der heutige Begriff ist aus dem Franzosischen ent-
Ichnt. Dort werden seit dem 16. Jahrhundert tropfenfor-
mige Muster in Anlch an das italieni: Di 1
s ghiocciare« (= tropfen) als »guillochis« bezeichnet. Der
Name des Musters wurde auf das zu seiner Herstellung ge-
cignete Verfahren nhurlm;c Abgescehen von nicht gesi-
cherten, angeblich guill babylonischen Metallge-
faBen aus der Regicrungszeit Gudeas (um 2020 v. Chr.)
lassensich G ierungen zuerst igum 1600
und anhand erhaltene: ter E!

seit der ersten Hilfte des 17. J:hrhundens nnchuuv:n
Das Arbcitsprinzip der Rundzug-Gui ist
bereits bei Passichdrehbiinken vom Ende des 16. Jahrhun-
derts voll ausgebildet. Dic Vervollkommnung der Kon-

struktion kann nach damaligem technologischem Stand
nur in Augsburg oder (wahrscheinlicher) Nirnberg erfolgt
sein. Die Rundzug-Guillochiermaschine wurde zwischen

" zum Guiiochie-
ren plener Fidchen. Mit Gewindespinde (1), Werkstuck (O) aut Spann-
scheibe Warkstuck ver-

schiebbarem und drehbarem Stiche) auf Support (P). Aus L. E. Bergeron
(5.0, Paris 18167 (vgl. AD. 12)
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1756 und 1772 in F
fabriken eingesetzt. Etwa cin Jahrzehnt spater erfolgte

undin

in  Frankreich  die  Entwicklung  der Gmradlug-
i i ine). Beide M:
wurden seit Ende des 18. Jahrhunder Schweizer Jura

fm'ltnl“lckcll Dic technische Entwicklung der Guillo-
fand im 20, 1 ihren Ah\LMI‘B

durch die K der Zah

(Abb. 13, Geradzug, 20cr Jahre), zunachst von Hand be-
tricbener (30er Jahre) und spater vollautomatisierter
Mehrfach-Apparate (60er Jahre) und schlieBlich durch
den Mehrfach-Pantographen. Heute spielt das Guillochic-
ren nur noch eine untergeordnete Rolle. Es wurde bei der
I ! (fur und Wertpa-
pierdruck) durch Verfahren g M

14 v.Chr.), ubersetzt von C. Fensterbusch, Darmstadt
1964, Buch IX u. X, S 315, 439,463, 475, 481

* G.C. Wittstein (Ubers.), Die Naturgeschichte des Cajus Plinius
Secundus (Naturalis historia: 77 n.Chr.), 6 Bde.. Leipzig
18811882, VIL198, XVLISS u. 205, XXXVL90, 159 u. 193

2+ Wilhelm Theobald (Hrsg. u. Obers.). Technik des Kunsthand-
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1933
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Originals: 1424-1539), Text- u. Tbd., Munchen 19651967
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