Der Glashiitter ,Automut®

Von Ing. E. FRANKENSTEIN, Glashiitte

Seit kurzem erscheint in den Ldden der DDR eine Herren-
armbanduhr, auf deren Zifferblatt cuBer dem bekannten
Firmenzeichen des VEB Glashiitter Uhrenbetriebe die Be-
zeichnung ,Automat” zu lesen ist. Es handelt sich um eine
23steinige Armbanduhr mit cutomatischem Aufzug durch
ein rotierendes Schwunggewicht und zentraler Sekunde im
KraftfluB. Die Uhr wird mit und ohne Anzeige des Datums
in einem Fenster des Zifferblattes hergestellt. Die Auf-
nahme der Produktion dieses Kalibers entsprach einer
dringlichen Forderung des Handels, um eine Licke im
Sortimentsangebot der Uhren zu schlielen.

Die technischen Bedingungen

Das Werk wurde in mehrjdhriger Arbeit entwickelt und
erprobt. Bei einer solchen Entwicklung ist die Festlegung
der technischen Bedingungen eine der wichtigsten Stufen,
Bei der Konstruktion der ,Automat” wurde insbesondere
der Gedanke verfolgt, daB ein Standardprodukt unserer
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Volkswirtschaft den groBten Vorteil bringt. Wie auch die
Lehrschau ,Standardisierung” zeigte, konnen dann die
Finzelteile in groBen Serien rationell gefertigt werden. Die
fir die Uhrenfertigung insbesondere bendtigten kompli-
zierten Spezialmaschinen werden auf ein Einzelteil ein-
gestellt und miissen nicht beim Wechsel der Fertigung neu
geriistet, d. h. wieder justiert werden, wobei gewisse
Schwankungen in der Genauigkeit unvermeidlich sind. Dem
Handwerk sichert das standardisierte Produkt eine gute
Ersatzteilversorgung. Aus diesen Griinden wurde ein Uni-
versalkaliber geschaffen, bei dem das Grundwerk mit ge-
ringen Verdnderungen auch als normale Herrenarmband-
uhr ohne automatischem Aufzug gebout werden kann.
Ebenso kénnen normale und zentrale Sekunde, beide im
KraftfluB, ohne groBe Anderungen vorgesehen werden.
SchlieBlich ist eine Datumanzeige, als der fiir eine moderne
Herrenarmbanduhr verlangte Zusatz, vorgesehen. Eine wei-
tere wichtige technische Bedingung war die Forderung, die
Armbaenduhr so zu konstruieren, daB Uhren hoher Gang-
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genauigkeit, z. B. Armbandchronometer, herstellbar sind.
Es wurde aus diesem Grunde wieder ein Durchmesser von
28 mm, entsprechend 12!/:", gewohlt. Um der genannten
Forderung gerecht zu werden, war es beispielsweise auch
notig, den Unruhkloben so anzuordnen, daB sowohl die
Regel von Jules Grossmann (erste Halbwindung der Spirale
innen in den Houptlagen der Uhr nach oben verlaufend),
als auch die von Caspari (innerer Ansteckungspunkt der
Spirale gegeniiber dem Riicker liegend) zu realisieren
waren.

Unruh und Federhaus muBten ebenfalls den gréBtméglichen
Durchmesser erhalten, d. h. von Werkmitte bis zum Werk-
rand reichen, um beste Reglagefdhigkeit zu sichern. Das
Tragheitsmoment eines Unruhreifens wachst mit der vierten

Biid 1. Ansicht der Automatic-Uhr mit Datumanzeige

Bild 3, Armbanduhr chne Automatic-Aufzug ,..

Bild 2. Ansicht der Automatic-Uhr ohne Dotumonzeige

Potenz seines Durchmessers. Mit dem Trigheitsmoment der
Unruh steigt aber die Reglagefdhigkeit der Uhr. Wiirde
man das Tragheitsmoment einer kleineren Unruh vergrd-
Bern, indem man ihr Gewicht erhoht, so wirde die ver-
gréBerte Zapfenreibung das Reglageergebnis zunichte
machen, wie verschiedentlich nachgewiesen wurde,

.Demzufolge schied die bei vielen Automatik-Konstruktionen
aus Grinden der Einfachheit oder der auBergewdhnlich
flachen Bauweise verfolgte Richtung aus, den Aufzugmecha-
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nismus auf Kosten der GroBe der Unruh und Federhaus
unterzubringen.

Die Verwendung eines relativ kraftigen Uhrwerkes, das die
gleiche Unruh und eine Zugfeder gleichen Drehmoments
wie des bekannten Glashitter Kalibers 60 besitzt, zwang
seinerseits wieder zur Anwendung eines entsprechend di-
mensionierten Aufzugsystems. Klinkengetriebe haben sich
in diesem Zusammenhang weniger bewdhrt, weil sich ein
zu hoher Druck auf den Klinken ergibt, und es wurde daher
ein Raderaufzuggetriebe mit Wendegetriebe verwandt.

Bedingung fiir die Datumanzeige war es wiederum, den
Datumring und seinen Antriebsmechanismus so anzuordnen,
daB keine VergréBerung der Werkhéhe entstand. Es entfiel
damit aber auch die Maglichkeit, wie bei der Datumuhr
Kaliber 66 des VEB GUB eine Anzeige des Wochentages
vorzusehen, Um die Sicherheit der wassergeschitzten Ge-
hduse nicht zu gefdhrden, wurde von einem Korrektor ab-
gesehen und dafiir die Méglichkeit geschaffen, das Datum
durch Vor- und Riickdrehen der Zeiger zwischen 22 und
3 Uhr zu korrigieren.

Das Grundwerk

Die Bilder 1 und 2 zeigen Ansichten der Uhr mit und ohne
Datumanzeige. Das Grundwerk der Uhr, wie es als normale
Armbanduhr. chne automatischen Aufzug hergestellt wird,
ist in Bild 3 dargestellt. Eine polierte Abschrégung an der
Werkseite und eine ebenfalls stark abgeschragte Ziffer-
blattseite sorgen fiir ein flaches Aussehen der Uhr. Das
Uhrwerk lduft bei zentraler Sekunde auf 17 Steinen. Das
Hemmungsrad ist mit Decksteinen und gewélbten, olivier-
ten Lochsteinen gelagert. Auch die Ankersteine sind oli-
viert, um ein reibungsarmes Spiel in den Logern zu gewdhr-

leisten. Das Minutentrieb erhielt auf der Zifferblottseite
einen Stein, weil dieses Lager erfahrungsgemdB oft vor-
zeitig auslduft. Von der Anordnung eines Steins im Mi-
nutenkloben wurde abgesehen, weil man beim Aufdriicken
der Zeiger das Minutentrieb einer Uhr mit zentraler Se-
kunde nicht stiitzen kann und die Bruchgefahr zu groli ist.
Wie oben bemerkt, ist die komplette Unruh mit Welle und
Doppelrolle vom Kaliber 60 (ibernommen worden. Einzig
das Spiralkldtzchen hat seine Mut an einer anderen Stelle,
weil die Spiralkldtzchenschraube so liegen muB, dab der
um den Unruhkloben schwingende Rotor sie nicht beriihrt.
Anker und Hemmungsrad sind gleichfalls iibernommen wor-
den, nur ihre Wellen dnderten sich.

Bild 4 zeigt dos Werk bei abgenommenen Unruhkloben und
Laufwerkbriicke. Es ist der unter der Raderbriicke liegende
Minutenkloben sichtbar. Auf den Minutenkloben ist mittels
einer kleinen Ansatzschraube ein Platichen aufgeschraubt.
Dieses Plattchen umfaBt gabelférmig die Welle des zentra-
len Sekundentriebes, welches bei Bild 4 bereits heraus-
genommen ist, und begrenzt dessen Héhenspiel. Das Platt-
chen liegt beweglich unter der Ansatzschraube, um keine
Klemmungen an dem Sekundentrieb hervorrufen zu kdnnen.
Bild 5 zeigt die Zifferblattseite des Werkes in der Ausfirh-
rung ohne Datum. Es ist der uUbliche Kupplungsaufzug an-
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gewendet worden. Das Wechselrad und das Zeigerstellrad
werden durch eine gesonderte Aufzugplatte gehalten, weil
das Werk an der Zifferblattseite ebenfalls stark abgeschrégt
ist und die Aufzugpartie tiefer liegen muB als Wechselrad
und Zeigerstellrad. Das Kupplungstrieb ist mit einem tiefen
Einschnitt versehen, der sicher verhindert, daB der Zeiger-
stellhebel bei einem Herausnehmen der Aufzugwelle her-
ausspringen kann. Der Vollendung der Aufzugteile ist bei
einer Uhr mit automatischem Aufzug gréBte Sergfalt zu
schenken, Es wurden daher auch die Verzahnung von Kron-
rad und Sperrad besonderen Vollendungsarbeiten unter-

Bild 4. Werk mit ob-
genommenem Unruh-
kloben und
Laufwerkbriicke

zogen. Wdhrend beim Handaufzug Oberflachenrauhigkeit
und Zustand der Aufzugteile die Funktion des Werkes kaum
beeintrdchtigen, wiirde hier der automatische Aufzug bei
geringerer Sorgfalt schlecht arbeiten kénnen. Insbesondere
darf auch -die Zeigerstellhebelfeder nicht zu stark ange-
spannt sein. Beim vollautomatischen Aufziehen wird das
Aufzugtrieb mitgedreht und do bei Verwendung wasser-
dichter Kronen die Aufzugwelle auf alle Falle stehenbleibt,
muBl das Kupplungstrieb iiber die Zdhne des Aufzugtriebes
gleiten. Ein zu groBer Widerstand an dieser Stelle wiirde
die Funkticn des automatischen Aufzuges wesentlich be-
eintréchtigen.

Der Dotummechanismus

Bild 6 zeigt die Zifferblattansicht des Werkes, wenn eine
Datumanzeige angebracht ist. Der Datumring liegt in einer
Vertiefung des Werkes und vergréBert nicht dessen Hdohe.
Um die Werkhéhe auch in der Mitte nicht zu verdndern,
wurde es vermieden, wie bei den liblichen einfachen Aus-
fGhrungen der Datumuhren, ein Trieb auf dem Stundenrad
anzucrdnen, das das in 24 Stunden einmal umlaufende
Kalenderrad antreibt. Ein Kalenderrad |, welches etwa die
gleiche GréBe wie das Stundenrad hat, greift in letzteres
und treibt mit einem in einer Senkung des Werkes lie-
genden Trieb das Kalenderrad I, welches in 24 Stunden
einmal umlguft, an. Die beiden Datumrader sind mit An-

Bild 6. ZiHerblottansicht des Werkes fiir
Werke mit vorgesehener Datumanzeige

Datum
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satzschrauben auf der Unterplatte befestigt. Das Kalender-
rad |l betdtigt den Datumring mittels einer Drahtfeder.
Die Einrichtung erleichtert das Einstellen des richtigen Da-
tums. Es brauchen die Zeiger nicht volle 24 Stunden durch-

gedreht werden, um das Datum um einen Tag weiterzu-

dricken, Sie werden einzig zwischen 22 und 3 Uhr hin- und
hergedreht. Beim Riickdrehen gleitet die auf dem Kalender-
rad || befestigte Feder iiber die Zdhne des Datumringes.
Beim Vorwértsdrehen des Raodes wird der Datumring um
eine Teilung weitergeschoben.

Bild 7 zeigt die Ansicht des Datummechanismus bei ab-
genommener Abdeckplatte. Es ist der Datumhebel sichtbar,
welcher den Datumring in seiner richtigen Stellung festhdlt.
Der Hebel wird durch eine kleine Drahtfeder betditigt. Um
die Datumszahl genau zur Mitte des Zifferblattausschnittes
einstellen zu kénnen, lagert der Datumhebel auf einem
Exzenter. Dieser ist vom Werk aus richtig justiert und soll
daher nach Médglichkeit nicht verstellt werden.

Der Selbstaufzugmechanismus

Bild 8 zeigt die Uhr mit automatischem Aufzug von hinten.
Auf Bild 9 ist das Werk bei abgenommener Schwungmasse
dargestellt. Zum Abnehmen der Schwungmasse wird die in
der Mitte liegende Schraube aus dem Rotorbolzen heraus-
geschraubt. Dreht man das Werk um, so gleitet der Rotor
vom Bolzen. In das Rotortrieb sind 2 olivierte Steine ein-
geprefit, die eine einwandfreie reibungsarme Lagerung der
Schwungmasse sicherstellen. Das eigentliche Schwung-
gewicht besteht ous einer speziellen Wolframlegierung
(Weralloy) mit einer hohen Dichte von 17 pecm—". Infolge
der hohen Dichte kann auf dem zur Verfiigung stehenden
kleinen Raum doppelt soviel Gewicht vereinigt werden, als
wenn Messing angewendet worden wdre. Die Masse ist an
einem Trdger cus Messing befestigt und zur Sicherung
verklebt worden. Der Trager, die sogenannte Rotorplatte,
hat einen Schlitz, um bei StéBen etwas federn zu kénnen.
Der Rotorbolzen ist des weiteren sehr kriftig gehalten, so
dali Beschddigungen der Rotorlagerung bei StéBen weitest-
gehend vorgebeugt ist.

Auf Bild 9 ist diz auf dem Werk aufgeschraubte Automatic-
bricke sichtbar. Unter ihr liegt das Aufzuggetriebe, welches
aus 3 Reduktionsrédern besteht. Das Reduktionsrad | wird
vom Rotortrieb lber ein Wendegetriebe, den sogenannten
Wechsler, angetrieben. Einen Ricklouf des Rades hindert
die Sperrklinke Il, welche in dos Reduktionsrad | eingreift.
Am Sperrad auf dem Federhaus ist ouBerdem die Sperr-
klinke | angeordnet. Diese tritt aber bei der Verwendung
des Selbstaufzugmechanismus kaum noch in Tatigkeit und
dient nur der Sicherung vor Beschddigungen bei der Re-
paratur. Beim Abspannen des Werkes missen beide Sperr-
klinken zusgehoben werden. Um dies zu erleichtern, wurde
hinter der Sperrklinke Il eine Bohrung vorgesehen, in die
ein kleiner 5tift eingefihrt werden kann, der die Sperr-
klinke cuBer Eingriff mit dem Reduktionsrad driickt. AuBer-

Bild 7. Datummechanismus bei abgenomme-
ner Abdeckplatte
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