der Uriinag

In No. 20 ds. Jﬂug vsm 321) verdifentlichten wir bereits eine
derartige Vorrichtung. Heute liegt uns ein dhnliches, jedoch noch
cinfacheres Werkzeug vor, bei dem das Prinzip des vorerwihnten
umgekehrt ist. — Wahrend sich
namlich dortdieSchmirgelscheibe
im Spindelstock dreht und die in
eine Klammeran tich
auflage eingespannte Unruhwelle
mit der Hand gedreht werden
muf, wird bei dem neuen
Werkzeug das Lager der mit
einer Schnurrolle ausgestatteten
Schmirgelscheibe (vergl. die Ab-
bildung) an Stelle der Stichel-
auflage in den Drehstuhl gesetzt.
Die Angrifisfliche der Schlei
scheibe befindet sich hier an ihrem (etwas abgeschrigten) Umfang.
Durch entsprechende Drchung des Lagers in der Auflage 16t sich der
anzuschleifende Komer mehr oder weniger konisch gestalten.

Die Unruhwelle wird in einc Amerikanerzange der Drchstuhl-
spindel gesteckt, und die Drehsaite dber die beiden Schnurrollen
(des Spindelstockes und der Schleifscheibe) gefiihirt, soda8 sich die
beiden Teile in gleicher Richtung (also an den Beriihrungsstel
gegeneinander) drehen.

Quelle: Deutsche Uhrmacher-Zeitung Nr.22 v. 15. Nov. 1904 $.350
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